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ค าน า 

เครื่องดนตรีไทยมีหลายประเภท หลายชนิด แต่ละชนิดจะมีลักษณะและส่วนประกอบที่แตกต่างกันไป ดังนั้น
ผู้ใช้เครื่องดนตรีจึงควรให้ความส าคัญเก่ียวกับการใช้และการเก็บรักษาให้มาก ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการต่าง ๆ 

          การใช้เครื่องดนตรี ก่อนใช้จะต้องตรวจดูแลความเรียบร้อยของส่วนประกอบ หลักกลไกต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดเสียง 
ว่าเครื่องดนตรีชนิดนั้นมีความพร้อมหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องของเสียงเครื่องดนตรี ผู้เล่นจะต้องตรวจดูแลเป็นอย่างดี 
เพ่ือให้บทเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเหล่านี้มีคุณภาพ มีความไพเราะน่าฟัง และสามารถใช้งานได้ตลอดไป ไม่เกิด
ช ารุดเสียหายก่อนงานจะเลิก โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ซึ่งมีส่วนประกอบละเอียดอ่อนช ารุดเสียหายง่าย 
จึงต้องระวังเป็นพิเศษในขณะที่ใช้งานหรือเวลาบรรเลง 

        การเก็บรักษาเครื่องดนตรี การเก็บรักษาเครื่องดนตรี นับว่ามีความส าคัญไม่น้อยกว่าการดูแลความพร้อมใช้ก่อน
การบรรเลงเช่นกัน ดังได้กล่าวมาแล้วว่า เครื่องดนตรีมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบและหลักกลไกท่ีแตกต่าง
กัน การเก็บรักษาให้ถูกวีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เล่นดนตรีจะต้องตระหนักอยู่เสมอ และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ จึง
จะท าให้เครื่องดนตรีมีความคงทนสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 
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คู่มือการดูแลรักษา Flute 
1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 
 
 
 
 
 
 

1.1 ส่วนหัว (ก าพรวด)  1.2 ตัวเครื่อง  1.3 ส่วนท้าย  1.4 กระเดื่อง 
1.5 ปากเป่าตัว U       

  2. วิธีการประกอบเครื่อง 
  
   
 
 
  Piccolo  
         2.1 ทาข้ีผึ้ง Slide Grease บาง ๆ ที่ข้อต่อ ตามรูป  
         2.2 ประกอบส่วนตัวเครื่อง ตามรูป พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แรงกดบนกระเดื่อง หรือแป้นนวม  
         2.3 หมุนจนเครื่องหมายที่ส่วนหัวและตัวเครื่องตรงกัน ตามรูป  
    Flute  
         2.4 ท านองเดียวกนั ก่อนที่จะประกอบส่วนต่าง ๆ ของ Flute เข้าด้วยกัน ให้ทาข้ีผึ้ง ทาท่อโลหะ (Slide Grease) 
เพียงบาง ๆ ที่ข้อต่อ 
      2.5 หมุน ให้เครื่องหมายที่ ส่วนหัว และ ตัวเครื่องตรงกัน ตามรูป 

3. การเทียบเสียง 
 
 
 
 

ในการเทียบเสียง Flute ให้แม่นย า จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง หมั่นตรวจสอบ Soundboard ให้ อยู่ ในต าแหน่งที่ 
ถูกต้อง วิธีตรวจสอบ ท าได้โดย สอดเหล็ก ท าความสะอาดเข้าไป ในปากเป่า ตามรูป สังเกต ให้รอยบากบน เหล็กท าความ
สะอาด อยู่ตรงกลาง รูปากเป่า หากรอยบาก ไม่อยู่ตรง กลาง ก็ต้องขันน็อต ที่ หัวด้านปลายสุด แล้วดันขึ้น หรือลง ปรับให้
ตรง กับต าแหน่งตรงกลางพอดี เมื่อปรับ Sound Board ได้แล้ว การเทียบเสียง ให้ได้ระดับเสียง ที่ต้องการ ก็เพียงแต่ ปรับ
ส่วน หัว ของเครื่อง เข้าหรือ ออก จากตัวเครื่อง ตามรูป  

 
 

http://www.musichouse.co.th/m2.pdf
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4. การดูแลรักษาภายใน 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังจากการใช้เครื่องทุกครั้งควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้  
4.1 น าผ้าสาลู (Polishing gauze) สอดเข้า กับเหล็ก สอดท าความสะอาด (Cleaning Rod) ตามรูป เสร็จแล้ว พัน

ผ้า หุ้มเหล็ก เอาไว้ โดยไม่ให้ ปลายเหล็ก โผล่ออกมานอกผ้า  
         4.2 ค่อย ๆ สอดเหล็กท่ีหุ้มด้วยผ้า เข้าไป ในตัวเครื่อง เพ่ือ เช็ดท าความสะอาด น้ าลาย และ สิ่งสกปรก ที่ติดอยู่ 
ภายใน ตามรูป  
         4.3 ส าหรับ Piccolo ที่ท าด้วยไม้ วิธีการดูแลรักษาเครื่อง เหมือนกันกับการดูแลรักษา Clarinet  
 
 
 
 
 
 
5.การดูแลรักษาภายนอก 

เพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่องควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ทุกครั้งภายหลังจากการใช้เครื่อง  
   5.1 เช็ดท าความสะอาด ตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้า Polishing Cloth โดยอาจจะชุบด้วยน้ ายา Lacquer Polish 
สักเล็กน้อยเช็ดบริเวณที่สกปรกมากส าหรับเครื่องที่ เคลือบด้วยแลคเกอร์พิเศษ ห้ามใช้น้ ายาเช็ดนิเกิล (Metal Polish) 
เพราะจะท าให้แลคเกอร์ ที่เคลือบอยู่หลุดออกได้ส่วนเครื่องที่ชุบด้วยเงิน ให้ใช้น้ ายาขัดเงิน (Silver Polish) แทน  
        5.2 การใช้น้ ายาขัดเครื่องควรกระท าเฉพาะบริเวณที่เป็นตัวเครื่องเท่านั้น การท าความสะอาดกระเดื่องนั้น ควรน า
ผ้ามาพับเป็นแถบเล็กแล้วสอดเข้ากับร่องต่างๆ ของกระเดื่อง เช็ดเพียงเบา ๆ หากเป็นซอกท่ีผ้าเข้าไม่ถึง ก็ให้ใช้ลวด
สักหลาด (Tone hole cleaner) ท าความสะอาด  
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คู่มือการดูแลรักษา Clarinet 
1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปากเป่า  2. Barrel  3. ข้อต่อบน  4. ข้อต่อล่าง 
5. กระเดื่อง  6. ปากแตร  7. ที่รัดปากเป่า  8. คอปากเป่า 

    2. ข้อควรระวังเป็นพิเศษ 
โดยทั่วไป Clarinet ของ YAMAHA ผลิตจากไม้ Granadilla หรือ ในบางรุ่นผลิตจาก พลาสติก (ABS resin) 

ส าหรับ รุ่นที่ ผลิตจากไม้นั้นจะง่ายต่อการแตกร้าวหากโดนสภาพอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น
อย่างฉับพลันอยู่เสมอๆ ดังนั้น จึงขอแนะน าวิธี 

    การดูแลรักษาเครื่อง เพ่ือยืดอายุการใช้งานดังนี้ 
        2.1 ไม่ควรทิ้งเครื่องไว้กลางแดดหรือ โดนฝน หรือทิ้งเอาไว้ในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง (ร้อน) เป็นเวลานาน ๆ  
        2.2 เช็ดเครื่องให้แห้งทันทีภายหลังใช้เครื่อง  
        2.3 ส าหรับเครื่องใหม่ การเป่าครั้งแรกไม่ควรใช้เวลานาน พยายามเริ่มต้นในระยะแรกด้วยการใช้เวลาในการเป่าแต่

ละครั้งเท่า ๆ กัน เพื่อให้เนื้อไม้ได้ปรับตัว 
    3. วิธีประกอบเครื่อง 
         Eb Clarinet  
         3.1 ทาขี้ผึ้งส าหรับไม้ก๊อก (Cork Grease) บริเวณข้อต่อส่วนที่เป็นไม้ก๊อกตามรูป  
         3.2 ประกอบปากแตร และ Barrel เข้ากับตัวเครื่อง  
         3.3 ประกอบปากเป่าเข้ากับ Barrel 
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  Bb และ A Clarinet  
         3.4 ประกอบ Barrel เข้ากับข้อต่อบน และ ปากแตรเข้ากับข้อต่อล่าง  
         3.5 ใช้มือซ้ายจับข้อต่อบน โดยมือขวาจับข้อต่อล่าง ค่อย ๆ หมุนจนประกอบเข้ากันได้สนิท  
         3.6 ประกอบปากเป่าเข้ากับ Barrel  
         3.7 ในการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้แรงกดกระเดื่องมากจนเกินไป 
 
         
 
 
 
 

Auto และ Bass Clarinet  
         3.8 ใช้มือซ้ายจับข้อต่อบน โดยมือขวาจับข้อต่อล่าง ค่อย ๆ หมุนจนประกอบกันได้สนิท  
         3.9 เสร็จแล้วประกอบคอปากเป่า และปากแตรเข้ากับตัวเครื่อง  
         3.10 เฉพาะ Bass Clarinet ให้ประกอบคอปากเป่าเข้ากับข้อต่อบน 
 
 
 
 
 
 
        ขัน้ตอนการประกอบลิ้นเข้ากับปากเป่า  
         3.11 ประกอบปากเป่าเข้ากับคอปากเป่า  
         3.12 ประกอบลิ้นเข้ากับปากเป่า โดยให้ปากเป่าเหลื่อมออกมาเล็กน้อย ตามรูปยึดลิ้นด้วยที่รัดปากเป่าให้แน่น 
 
        
 
 
 
 
 
 
 4.วิธีการเทียบเสียง 

        เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อระดับเสียง (Pitch) ดังนั้น ก่อนที่จะท าการเทียบเสียงให้อบอุ่นเครื่องด้วยการเป่า
ลมเข้าไปในเครื่องสักพัก แล้วจึงท าการเทียบเสียง ตามรูป 
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        ซ่ึงแต่ละเคร่ืองจะต่างกันดังนี้ 
         4.1 Eb, Bb และ A Clarinet ให้ดึง Barrel (หมายเลข 2) ออกจากข้อต่อบน (หมายเลข 3)  
         4.2 Alto Clarinet ให้ดึงคอปากเป่า (หมายเลข 8) ออกจากตัวเครื่อง  
         4.3 Bass Clarinet ให้ดึงคอปากเป่าด้านบน 
         
5.การดูแลรักษาเครื่อง 
 
        
 
 
 
 ทุกครั้งภายหลังจากการใช้เครื่อง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้  
        5.1 ถอดลิ้นออกจากปากเป่า เช็ดให้แห้ง เสร็จแล้วเก็บลิ้นเข้ากล่องให้เรียบร้อย  

5.2 เช็ดท าความสะอาดปากเป่าให้แห้ง โดยใช้ผ้าหยอดท าความสะอาด (Cleaning Swab) สอดเข้าทางด้านไม้ก๊อก  
ตามรูป 5-1  

5.3 ถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกจากกันเสร็จแล้วท าความสะอาดภายในด้วยการสอดผ้าหยอดท าท าความสะอาด เจ้า
ทางข้อ           ต่อบน เช็ดให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อที่เป็นไม้ก๊อก รูป 5-2 ส าหรับชิน้ส่วนอื่นก็ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน  

5.4 ซับความชื้นออกจากนวม ด้วยการน ากระดาษซับนวม (Cleaning Paper) สอดเข้าระหว่างรูเสียงกับนวม แล้ว
กด แป้นหรือ กระเดื่องของนวมนั้นหลาย ๆ ครั้งจนนวมแห้ง  

        5.5 เช็ดท าความสะอาดภายนอกด้วยผ้า Polishing cloth, แต่ถ้ากระเดื่องสกปรกมากก็ให้ใช้ผ้าชุบน้ ายา Silver 
Polish    ท าการขัดคราบสกปรกออก แต่ไม่ควรใช้น้ ายาขัดเงินท าความสะอาดผิวไม้ ส าหรับบริเวณท่ีผ้าเข้าไม่
ถึง และบริเวณรูเสียง ให้ใช้ลวดสักหลาด (Tone hole cleaner) ท าความสะอาด ตามรูป 5-3  

        5.6 น าผ้าหยอดท าความสะอาดมาชุบน้ ามันรักษาเนื้อไม้ (Bore Oil) เพียงเล็กน้อยแล้วสอดเข้าไปในเครื่องหลาย ๆ 
ครั้ง ระวังอย่าให้น้ ามันเปื้อนนวม เพราะจะท าให้นวมแห้งและแข็ง น้ ามันรักษาเนื้อไม้จะป้องกันไม่ให้ไม้เกิดการ
แตกร้าว หรือ บิดเบี้ยวได้  
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คู่มือการดูแลรักษา Saxophone 
1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วิธีการประกอบเครื่อง 
 

 

 

 

  

2.1 ถอดหรือแกะไม้ก๊อกทีต่ิดอยู่กับเครื่อง เพ่ือป้องกันกระเดื่องในขณะขนส่งออกให้หมด  
     2.2 ประกอบคอปากเป่าเข้ากับตัวเครื่องตามรูป แล้วขันน๊อตยึดคอปากเป่าให้แน่นอาจจะท า Slide 
Grease บางๆ ที่คอปากเป่าด้วยก็ได้  
     2.3 ประกอบลิ้นเข้ากับปากเป่าโดยให้ปากเป่า เหลื่อมออกมาเล็กน้อย ตามรูป  
     2.4 ประกอบปากเป่าเข้ากับคอปากเป่าโดยทาข้ีผึ้ง Cork grease ที่ปลายคอปากเป่าเล็กน้อยแล้วค่อย ๆ 
หมุนปากเป่าสวมเข้าไป ตามรูป  
     2.5 ขอเกี่ยวนิ้วโป้งสามารถปรับได้เพียงใช้เหรียญหมุนคลายสกรูยึดแล้วปรับให้พอดีตามต้องการ ตามรูป 

 

 

 

1.1 ปากเป่า 1.2 ที่รัดปากเป่า 1.3 กระเดื่อง 1.4 รูเสียง 
1.5 ปากแตร 1.6 คอปากเป่า 1.7 Octave Key 1.8 น๊อตยึดคอปากเป่า 
1.9 Roller 1.10 Key Guard 1.11 Bow 1.12 ตัวเครื่อง 
1.13 Upper Bow 1.14 ท่อแยก     
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3. การเทียบเสียง 

การเทียบเสียงให้ได้ระดับเสียง (Pitch) ที่ต้องการสามารถท าได้โดยให้ผู้เล่นปรับที่ปากเป่า, อุณหภูมิก็มีผล 
ต่อการเทียบเสียงด้วยเหมือนกัน ดังนั้นก่อนที่จะท าการเทียบเสียง ขอแนะน าให้ท าการอบอุ่นเครื่องด้วยการเป่าลม
เข้าไปในเครื่องสักพักถ้าอุณหภูมิขณะทีเ่ล่นต่ า (เย็น) ให้ปรับปากเป่าเข้าไปให้ลึกกว่าปกติแต่ถ้าอุณหภูมิสูง (ร้อน) 
ก็ให้ปรับปากเป่าออกมาเล็กน้อย 

4. การดูแลรักษาภายใน 
 
 

 

ภายหลังจากการใช้เครื่องทุกครั้งควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง  
           4.1 เช็ดท าความสะอาดปากเป่าและคอปากเป่าด้วยผ้าหยอดท าความสะอาด(Cleaning Swab) ตามรูป 
ส าหรับ Baritone Saxophone ให้ปล่อยน้ าลายที่คอปากเป่าออกให้หมด  
          4.2 ใช้อุปกรณ์จากชุดท าความสะอาด Saxophone ท าความสะอาดภายใน ตามรูป  
          4.3 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ควรท าความสะอาดคอปากเป่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้  
               4.3.1 ผสมน้ าสบู่(Brass Soap)กับน้ าอุ่น ( 30 - 40 C) ในอัตราส่วนน้ าสบู่ 1  
                     ส่วนต่อน้ าอุ่น 10-15 ส่วน 
               4.3.2 ปิดรูเสียงที่คอปากเป่าเพ่ือไม่ให้น้ าไหลออกทางรู 
               4.3.3 ใช้แส้ล้างแตรจุ่มน้ าสบู่ท าความสะอาดภายในคอปากเป่าให้ทั่ว 
               4.3.4 ล้างน้ าสบู่และคราบสกปรกออกให้หมดด้วยน้ าสะอาด 
               4.3.5 เช็ดคอปากเป่าให้แห้งด้วยผ้าหยอดท าความสะอาด (Cleaning Swab)  

 

 

 

 

 

5. การดูแลรักษาภายนอก 
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เพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่องควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ทุกครั้งภายหลังจากการใช้เครื่อง  
     5.1 เช็ดท าความสะอาดตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้า Polishing Cloth โดยอาจจะชุบด้วยน้ ายา Lacquer 
Polish สักเล็กน้อยเช็ดบริเวณท่ีสกปรกมากส าหรับเครื่องที่เคลือบด้วยแลคเกอร์พิเศษห้ามใช้น้ ายาเช็ดนิเกิล 
(Metal Polish) เพราะจะท าให้แลคเกอร์ที่เคลือบอยู่หลุดออกได้ส่วนเครื่องที่ชุบด้วยเงิน ให้ใช้น้ ายาขัดเงิน (Silver 
Polish) แทน  
       5.2 การใช้น้ ายาขัดเครื่องควรกระท าเฉพาะบริเวณที่เป็นตัวเครื่องเท่านั้นการท าความสะอาด กระเดื่อง
นั้น ควรน าผ้ามาพับเป็นแถบเล็กแล้วสอดเข้ากับร่องต่างๆของกระเดื่องเช็ดเพียงเบา ๆ หากเป็นซอกท่ีผ้าเข้าไม่ถึง 
ก็ให้ใช้ลวดสักหลาด(Tone hole cleaner) ท าความสะอาด ตามรูป  

6. การดูแลรักษานวม 
น้ าและของเหลวทุกชนิดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ต่อนวมจึงห้ามน าเครื่องไปล้างน้ าหรือโดนฝน และภายหลัง 

การใช้เครื่องทุกครั้งจะต้องซับความชื้นออกจากนวมด้วยกระดาษซับนวม (Cleaning Paper) ตามรูป โดยสอด
กระดาษ ซับนวมเข้าไประหว่างรูเสียงกับนวม แล้วกดแป้นหรือกระเดื่องของนวมนั้นหลายๆ ครั้งจนนวมแห้ง รู
เสียงของ Octave Key ก็มีความส าคัญไม่น้อยเมื่อมีฝุ่นหรือคราบสกปรกเกาะติดมากๆ อาจจะท าให้เสียงที่เป่า
ออกมาเพ้ียน ไม่สมบูรณ์ควรท าความสะอาดด้วยลวดสักหลาด (Tone hole cleaner)และกระดาษซับนวมเป็น
ประจ า 
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คู่มือการดูแลรักษา French Horn 
1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิธีประกอบเครื่อง 
 

 

 

 

 

2.1 ประกอบปากแตรเข้ากับตัวเครื่อง ตามรูป  
     2.2 หมุนเกลียวยึดปากแตรกับตัวเครื่องให้แน่น ตามรูป 

3. การเทียบเสียง 

 

 

 

1.1 แป้นลูกสูบตัวที่ 1 1.2 แป้นลูกสูบตัวที่ 2 
1.3 แป้นลูกสูบตัวที่ 3 1.4 แป้นลูกสูบตัวที่ 4 
1.5 ท่อเทียบเสียงหลัก 1.6 ท่อเทียบเสียง F 
1.7 ท่อเสียงลูกสูบ 1 F 1.8 ท่อเสียงลูกสูบ 2 F 
1.9 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3 ,F 1.10 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 Bb 
1.11 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2 ,Bb 1.12 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3 ,Bb 
1.13 ท่อรับปากเป่า 1.14 ปากเป่า / ก าพวด 
1.15 ท่อเสียง A plus stop (Bb)   

http://www.musichouse.co.th/m3.pdf
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Single French Horn  
          ให้ปรับ ท่อเทียบเสียงหลัก (หมายเลข 5) จนได้ ระดับเสียง (Pitch) ที่ต้องการ  
     Double French Horn  
          3.1 ปรับท่อเทียบเสียงหลัก (หมายเลข 5) จนได้ระดับเสียงที่ต้องการส าหรับระดับเสียง Bb ตามรูปถ้า
เครื่องมี ท่อเทียบเสียง เฉพาะส าหรับระดับเสียง Bb (YHR-688) ให้ปรับท่อเทียบเสียงดังกล่าวไปพร้อมกับท่อหมายเลข 5 
ตามรูป  
          3.2 ปรับท่อเทียบเสียง F (หมายเลข 6) ส าหรับระดับเสียง F ตามรูป  
          3.3 หลังจากนั้นปรับท่อเสียงของลูกสูบแต่ละตัวโดยกดแป้นลูกสูบของท่อเสียงนั้นก่อนทุกครั้งตามรูป 

4. การหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง 

 

 

 

 
วิธีการหล่อลื่นลูกสูบแบบหมุน (Rotary Valve)  

          4.1 กดแป้นลูกสูบแล้วถอดท่อเสียงลูกสูบออกมาหยอดน้ ามัน Rotor oil 1-2 หยด ตามรูป  
          4.2 กดแป้นลูกสูบ 2-3 ครั้ง เพื่อให้น้ ามันกระจายอย่างทั่วถึง  
          4.3 เปิดฝาสูบออก หยอดน้ ามันหล่อลื่นแกนหมุน (Rotor spindle oil) พอประมาณใช้ผ้าเช็ดน้ ามัน ส่วน
ที่เลอะออกมาปิดฝาสูบกดแป้นลูกสูบ 2-3 ครั้งเพ่ือให้น้ ามันกระจายอย่างทั่วถึง ตามรูป  
                   4.4 ในท านองเดียวกัน หยอดน้ ามันล่อลื่นแกนหมุน 1-2 หยดที่แกนหมุนของลูกสูบ ตามรูป  

         4.5 หยอดน้ ามันหยอดสปริง (Lever oil) ทีส่ปริงยึดก้านลูกสูบ 1-2 หยด ตามรูป 

 

 

 

5. การท าความสะอาดภายใน 
 
 

 

 

ภายหลังจากการใช้เครื่องควรหมั่นถอดท่อเทียบเสียงออกมาสลัดน้ าออกให้หมดและทุก ๆ เดือน ให้ท าการล้าง
เครื่อง ตามข้ันตอนต่อไปนี้  
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            5.1 ผสมน้ าสบู่ (Brass soup)กับน้ าอุ่น(30-40C) ในอัตราส่วนน้ าสบู่ 1 ส่วนต่อน้ าอุ่น 10-15 ส่วนตามรูป  
                     5.2 ท าความสะอาดท่อต่างๆ โดยใช้แส้ล้างแตร (Flexible cleaner) จุ่ม น้ าสบู่ผสมน้ าอุ่นตามข้อ 1 ตาม
รูป ส่วนปากเป่า ให้ท าความสะอาดด้วยแปรงล้างก าพวด (Mouthpiece Brush) ตามรูป  
                    5.3 เมื่อท าความสะอาดส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วล้างน้ าสบู่และคราบสกปรกออกด้วยน้ าสะอาด  
                     5.4 เช็ดเครื่องให้แห้งด้วยผ้าสาลู  
            5.5 ก่อนที่จะท าการประกอบเครื่องให้ท าการหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องตามขั้นตอนที่ได้อธิบายเอาไว้
ในตอนต้น  
6. การท าความสะอาดภายนอก    

เช็ดท าความสะอาด เครื่องทุกครั้ง ภายหลังจาก การใช้เครื่อง ด้วยผ้าส าลี (Polishing cloth) หากเครื่องสกปรก
มากใช้ผ้าส าลีชุบน้ ายา Silver polish ส าหรับท าความสะอาดเครื่องที่ชุบด้วยเงิน, ส่วนเครื่องที่มีสีทองเหลืองและเคลือบ
ด้วยแลคเกอร์ พิเศษให้ใช้น้ ายา Lacquer polish   

7. วิธีการพันเชือก    
   

           

 

 

 

     พันเชือกตามรูปโดยพันเชือกในทิศทางตามเข็มนาฬิการอบน๊อต A ,B เมื่อพันเชือกเสร็จแล้ว หากต้องการปรับ 
ระยะสูง ต่ าของก้านหมุนให้หมุนปรับที่น๊อต ตัว B  
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คู่มือการดูแลรักษา Trumpet, Cornet, Flugelhorn  
1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 
 
 
 

1.1 ปากเป่า / ก าพวดแตร 1.2 ท่อรับปากเป่า 1.3 ท่อปากเป่า 
1.4 กระบอกสูบ 1.5 ปากแตร 1.6 ลูกสูบตัวที่ 1 
1.7 ลูกสูบตัวที่ 2 1.8 ลูกสูบตัวที่ 3 1.9 ห่วงสอดนิ้ว 
1.10 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 1.11 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2 1.12 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3 
1.13 ที่ปล่อยน้ าลาย  
ท่อเทียบเสียง 

1.14. ปล่อยน้ าลาย  
ท่อเสียง ลูกสูบ 1 

1.15 ที่ปล่อยน้ าลาย  
ท่อเสียง ลูกสูบ 3 

1.16 ท่อเทียบเสียง 1.17 น๊อตยึด 1.18 ท่อปากเป่า ด้านนอก 

2. การเทียบเสียง 

 

 

 

การเทียบเสียงให้ได้ระดับเสียง (Pitch) ที่ต้องการสามารถท าได้โดย การดึงท่อเทียบเสียง ตามรูป ระยะ 
ในการดึงท่อเทียบเสียงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยเหมือนกันโดยก่อนทีจ่ะท าการเทียบเสียงให้อุ่นเครื่องด้วยการเป่าลม
เข้าไปใน เครื่องสักพักแล้วจึงท าการเทียบเสียง ส าหรับ Flugelhorn ท่อหมายเลข 18 ท าหน้าที่เป็นท่อ 

3. การดูแลรักษาลูกสูบและกระบอกลูกสูบ 
เพ่ือยืดอายุการใช้งานของทั้งลูกสูบและกระบอกสูบให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ ทั้งก่อนและภายหลังการ

ใช้เครื่องการหยอดน้ ามันหล่อลื่นลูกสูบ  
     3.1 คลายเกลียวฝาสูบแล้วดึง ลูกสูบขึ้นมาตรง ๆ  
         3.2 หยอดน้ ามันหล่อลื่นลูกสูบ ให้ทั่วลูกสูบแล้วกดลูกสูบลงตามเดิม ขันเกลียวฝาสูบให้แน่นแล้วกดลูกสูบ 
ขึ้นลงเพื่อให้น้ ามันหล่อลื่นกระจายไปทั่วกระบอกสูบ 
        
     

http://www.musichouse.co.th/m6.pdf
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การท าความสะอาดลูกสูบและกระบอกสูบ  
3.3 น าผ้าสาคู (Polishing gauze) พันเข้ากับเหล็กท าความสะอาด (Cleaning rod)  

         3.4 สอดเหล็กท าความสะอาดเข้าไปในกระบอกสูบเพ่ือท าความสะอาดสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างใน  
         3.5 เช็ดท าความสะอาดลูกสูบให้สะอาด ตามรูป  
         3.6 น าลูกสูบใส่กลับเข้าไปยังกระบอกสูบให้ถูกต้องเหมือนเดิมเพราะถ้าใส่ลูกสูบผิดก็จะท าให้ เป่าไม่ออก 
หยอดน้ ามัน Valve oil 2-3 หยด ก่อนขันเกลียวปิดฝาสูบ  
         3.7 กดลูกสูบขึ้นลงหลายๆ ครั้ง เพื่อให้น้ ามันหล่อลื่นลูกสูบกระจายไปทั่วกระบอกสูบ 

 

 

 

     

4. การดูแลรักษาท่อเสียง 
วิธีการดูแลรักษาท่อเสียง  
         4.1 ถอดท่อเสียงออกมาเพ่ือท าความสะอาด ส าหรับท่อที่ต่อกับลูกสูบจะต้องกดลูกสูบก่อนที่จะถอดและ
สวมกลับคืนเสมอ ตามรูป  
         4.2 น าเหล็กท าความสะอาดที่พันผ้าสาลู แล้วสอดเข้าไปท าความสะอาดท่อเสียง 
         4.3 หลังจากท าความสะอาดแล้ว ก่อนที่จะสวมท่อ เข้ากับตัวเครื่องให้ทาขี้ผึ้งทาท่อโลหะ (Slide grease) 
ตามรูป  
         4.4 สวมท่อเข้ากับตัวเครื่องโดยดึงท่อเข้าออกหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือให้ขี้ผึ้งกระจายไปทั่วผิวท่อ ตามรูป  
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5. การดูแลรักษาภายนอก 

ภายหลังจากการ ใช้เครื่องทุกครั้งควรท าความสะอาดตัวเครื่อง ด้านนอกด้วยผ้าที่มีความสะอาดอาทิเช่น 
ผ้าส าลี (Polishing cloth) หรือ ผ้าซิลิคอน (Silicon cloth) เท่านั้น ส าหรับน้ ายาท าความสะอาดที่จะใช้ก็ขึ้นอยู่
กับลักษณะการชุบหรือเคลือบผิวของเครื่องแต่ละชนิด ดังนี้  
         5.1 เครื่องที่ชุบเงินและพวกที่ไม่ชุบอะไรเลยคือ เป็นเนื้อทองเหลืองแท้ ๆ ให้ใช้ผ้าส าลีชุบกับน้ ายาขัดเงิน 
(Silver Polish) ขัดท าความสะอาดเครื่อง  
        5.2 เครื่องที่ชุบด้วยนิเกิลและโครเมี่ยม ให้ใช้ผ้าส าลีชุบน้ ายาขัดเงาโลหะ (Metal Polish)ขัดท าควาสะอาด
เครื่อง  
        5.3 เครื่องที่มีสีทองแล้วเคลือบแลคเกอร์พิเศษ ให้ใช้ผ้าส าลีชุบด้วยน้ ายาLacquer polish เช็ดท าความ
สะอาดเครื่อง 

6. การดูแลรักษาภายใน    
      
 

 

 

ทุกครั้งภายหลังจากการใช้เครื่อง ควรเป่าน้ าออกจากท่อปล่อยน้ าลาย ให้หมดส่วนท่อที่ไม่มีที่ปล่อย
น้ าลาย ควรถอดอออกมาสลัดน้ าออกตามรูป และอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง ควรท าการล้างเครื่อง เพ่ือป้องกัน
และขจัดสนิมคราบไคล ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในตัวเครื่องตามข้ันตอนต่อไปนี้  
          6.1 ผสมน้ าสบู่ล้างแตร (Brass soap) กับน้ าอุ่น (30 - 40 C) ในอัตราส่วน น้ าสบู่ 1 ส่วนต่อน้ าสะอาด 
10-15 ส่วน ตามรูป  
          6.2 ท าความสะอาดท่อต่าง ๆ โดยใช้แส้ล้างแตร (Flexible cleaner) จุ่มน้ าสบู่ผสมน้ าสะอาด ตามข้อ 1 
ให้โชกส าหรับกระบอกสูบให้ใช้เหล็กท าความสะอาดพันด้วยผ้าเพ่ือป้องกันรอยขีดข่วน โดยถอดส่วนที่เป็น
สักหลาดแยกไว้ต่างหาก ส่วนปากเป่าให้ใช้แปรงล้างก าพวด (Mouthpiece Brush) ในการขัดล้างความสกปรก 
ตามรูป  
          6.3 เมื่อล้างส่วนต่าง ๆ ด้วยน้ าสบู่เรียบร้อยแล้ว ให้ล้างน้ าสบู่และคราบต่าง ๆ ออกให้หมดด้วยน้ าสะอาด  
          6.4 เช็ดเครื่องให้แห้งด้วยผ้าสาลู ทั้งภายในและภายนอก เสร็จแล้วน้ าไปผึ่งให้น้ าที่ยังค้างอยู่ระเหยไปจน
แห้งหมด  
          6.5 ท าการประกอบเครื่องกลับดังเดิม โดยก่อนที่จะท าการประกอบเครื่อง ให้ทาขี้ผึ้ง Slide grease ที่ท่อ
เสียงทุกท่อ , หยอด Tuning slide oil ที่ท่อเทียบเสียง และหยอด valve oil ที่ลูกสูบทุกชิ้น ตามข้ันตอนที่ได้
อธิบายตอนต้น เสร็จแล้วเก็บเครื่องกลับเข้าไว้ในกล่องให้เรียบร้อย 
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คู่มือการดูแลรักษา Trombone 
1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 
 

 

 

 

 

1.1 ปากแตร/ก าพวด 1.2 ลูกสูบแบบหมุน คีย์ F (เฉพาะรุ่น) 
1.3 ท่อสไลด์ 1.4 ที่ยึดปากแตร 
1.5 ที่ยึดท่อสไลด์ 1.6 ท่อเทียบเสียง 
1.7 ท่อรับปากเป่า 1.8 ท่อรับท่อสไลด์ 
1.9 ปากเป่า / ก าพวดแตร 1.10 ที่ปล่อยน้ าลาย 
1.11 Balancer 
 

  

2. วิธีประกอบเครื่อง 
 

 

 

 

 

2.1 ประกอบท่อสไลด์เข้ากับปากแตร โดยที่ท่อสไลด์จะอยู่ทางขวาของปากแตร  
     2.2 เสร็จแล้วหมุนเกลียวที่ยึดปากแตรให้แน่น เพ่ือยึดทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน  
     2.3 น าปากเป่าใส่เข้าไปที่ท่อรับปากเป่าระวังอย่าใช้แรงกดจนแน่นมากเกินไป  
     2.4 ในขณะที่ยังไม่ได้เป่าเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อสไลด์หลุดให้ท าการยึดท่อสไลด์เอาไว้ตลอดเวลา 

3. การเทียบเสียง 
 

 

 

 

http://www.musichouse.co.th/m6.pdf
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การเทียบเสียงให้ได้ระดับเสียง (Pitch) ที่ต้องการสามารถท าได้โดย การปรับท่อเทียบเสียงหมายเลข 6 ตามรูป 

4. การหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง 

วิธีการหล่อลื่นท่อสไลด์  
            4.1 ดึงท่อสไลด์ตัวนอกออกวางไว้  
            4.2 ทาครีมหล่อลื่นส าหรับทรอมโบน (Slide cream) พอประมาณที่ผิวนอกของท่อสไลด์ตัวในอย่าทา  
ครีมมาก เพราะจะท าให้ท่อฝืด  
            4.3 จากนั้นรีดฉีดน้ าสะอาดด้วยกระบอกฉีดน้ าแต่เพียงบาง ๆ ให้ทั่ว  
            4.4 ประกอบท่อสไลด์เข้าที่เดิม ชักสไลด์เข้าออกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้น้ าและครีมอาบท่อสไลด์อย่าง
ทั่วถึง  
      วิธีการหล่อลื่นท่อเทียบเสียง  
            4.5 ถอดท่อเทียบเสียงออกมาแล้วใช้ผ้าสาลูเช็ดท าความสะอาด  
            4.6 เสร็จแล้วทาท่อเทียบเสียงด้วยขี้ผึ้งหล่อลื่น (Slide grease)  
            4.7 สวมท่อเทียบเสียงกลับเข้าที่เดิมและดึงท่อเข้าออกหลาย ๆ ครั้งเพ่ือให้ขี้ผึ้งกระจายไปทั่วผิวท่อ  
            4.8 ระวังอย่าน าขี้ผึ้ง Slide grease ไปใช้กับท่อสไลด์แทน Slide cream เพราะจะท าให้ ท่อฝืด  
    วิธีการหล่อลื่นลูกสูบแบบหมุน (Rotor Valve) เฉพาะรุ่นที่มี  
            4.9 ก่อนทีจ่ะประกอบเครื่อง เข้าด้วยกัน ให้หงายปากแตรขึ้น  
            4.10 หยอดน้ ามันหล่อลื่น Rotor oil 2-3 หยดที่ท่อรับท่อสไลด์ ใกล้ ๆ กับ Rotor Valve  
            4.11 หยอดน้ ามันหล่อลื่นแกนหมุน (Rotor spindle oil) 2-3 หยด ที่แกนหมุนและ  
            ภายในแกนหมุน โดยเปิดฝาลูกสูบออกก่อน  
            4.12 หยอดน้ ามันหยอดสปริง (lever oil) ที่สปริงยึดก้านกดลูกสูบไม่ควรหยอดน้ ามัน 
            มากเกินไป เพราะบริเวณนี้จะมีฝุ่นเข้าได้ง่ายหากหยอดน้ ามันมากเกินไป 

5. การท าความสะอาดภายใน 
 

 

วิธีการท าความสะอาดท่อสไลด์  
           5.1 ผสมน้ าสบู่ล้างแตร (Brass soap) กับน้ าอุ่น (30-40 C) ใน อัตราส่วนน้ าสบู่ 1 ส่วนต่อน้ าสะอาด 1-
15 ส่วน  
           5.2 ท าความสะอาดภายในท่อ โดยใช้น้ าสบู่ผสมน้ าสะอาดตามข้อ 1 และ แส้ล้าส าหรับ ทรอมโบน 
(Flexible cleaner)  
           5.3 ส่วนผิวด้านนอกให้ใช้ผ้าสาลู ชุบน้ าสบู่ผสม น้ าสะอาด ตามข้อ 1 เช็ดท าความสะอาด ให้ทั่ว  



17 
 

           5.4 เสร็จแล้วล้างน้ าสบู่และคราบสกปรกออกให้หมดด้วยน้ าสะอาด  
           5.5 เช็ดน้ า ให้แห้งด้วยผ้าสาลูและเหล็กท าความสะอาด (Cleaning rod) ทั้งด้านนอกและ ภายในท่อ  
           5.6 เมื่อแน่ใจว่าทุกส่วนแห้งดีแล้วให้หล่อลื่นท่อสไลด์ด้วย Slide Cream ตามข้ันตอนที่อธิบาย ไว้ใน
หัวข้อที่ 4 ส าหรับการท าความสะอาด ปากแตร ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันยกเว้นรุ่นที่มีลูกสูบแบบหมุน คีย์ F ควรส่ง
ให้ศูนย์ซ่อมตรวจเช็คเป็นระยะ ๆ  

วิธีการล้างปากเป่า / ก าพวด  
          1.ท าความสะอาดปากเป่าด้วยแปรงล้างปากเป่า (Mouthpiece Brush) และน้ าสบู่ผสมน้ าสะอาด  
          2.เสร็จแล้ว ล้างท าความสะอาดน้ าสบู่และคราบต่าง ๆ ด้วยน้ าสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง  
              

 

 

 
6. การท าความสะอาดภายนอก 

ภายหลังจากการใช้เครื่องทุกครั้ง ควรท าการเช็ดท าความสะอาดเครื่องด้วยผ้าขัดเงิน (Silver cloth) 
ส าหรับเครื่องที่ชุบเงินแต่ถ้าสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าส าลีชุบน้ ายาขัดเงิน (Silver Polish) ท าความสะอาดส่วนเครื่องที่ 
มีสีทองและเคลือบแลคเกอร์ พิเศษ ให้ใช้ผ้าส าลีชุบน้ ายา Lacquer polish ท าความสะอาด 

 

 

 

 
 
7. วิธีการผูกเชือกส าหรับลูกสูบแบบหมุน 
 

 

 

 

 

7.1 คลายน๊อต C และ E ด้วยไขควงเสร็จแล้วตัวเชือกให้ยาวประมาณ 9 นิ้ว ผูกเชือกด้านหนึ่ง ให้เป็นปม 
แล้วสอดเข้า ไปที่ รู A  
     7.2 พันเชือกรอบแกน B ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วพันรอบน๊อต C ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  



18 
 

     7.3 ผ่านเชือกอ้อมแกน B เพ่ือสอดเชือกเข้ารู D แล้วพันเชือกอ้อมใต้น๊อต E ในทิศทาง  
ตาม เข็มนาฬิกา  
     7.4 ดึงเชือกให้ตึงแล้วขันน๊อต E ให้แน่น  
     7.5 ปรับก้านบังคับให้ขนานกับกระบอกสูบเสร็จแล้วขันน๊อต C ให้แน่น  
     7.6 ลองกดแป้นลูกสูบเพื่อตรวจสอบการท างาน 
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คู่มือการดูแลรักษาเครื่อง Brass เสียงต่ า 
1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 

 

 

 

 

1.1 ปากแตร 1.2 ท่อเทียบเสียง 
1.3 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 1.4 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2 
1.5 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3 1.6 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 4 
1.7 ช่องเสียบที่หนีบโน้ตเพลง 1.8 ที่ปล่อยน้ าลาย 
1.9 กระบอกสูบ 1.10 ลูกสูบตัวที่ 1 
1.11 ลูกสูบตัวที่ 2 1.12 ลูกสูบตัวที่ 3 
1.13 ลูกสูบตัวที่ 4 1.14 ท่อปากเป่า 
1.15 ปากเป่า / ก าพวด   

2. วิธีประกอบเครื่อง 

 

 

 

 

 

การเทียบเสียงให้ได้ระดับเสียง (Pitch) ที่ต้องการสามารถท าได้โดย การปรับท่อเสียง ตามรูป ส าหรับการ
เทียบเสียงของลูกสูบแต่ละตัว (Fine Tuning) ให้ปรับท่อเสียงทีต่่อกับลูกสูบตัวนั้น ๆ 

3. การหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ 
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วิธีการหล่อลื่นลูกสูบ  
         3.1 คลายเกลียวฝาสูบ แล้วดึงลูกสูบขึ้นมาตรง ๆ  
         3.2 หยอดน้ ามันหล่อลื่นลูกสูบ (Valve oil) ให้ทั่วลูกสูบ แล้วกดลูกสูบลงตามเดิม ขันเกลียวฝาสูบให้แน่น 
แล้วกดลูกสูบขึ้นลง เพ่ือให้น้ ามันหล่อลื่นกระจายไปทั่วกระบอกสูบ 
         
        

 

 

 

วิธีการหล่อลื่นท่อเสียง  
         3.3 ถอดท่อเสียงออกมาเช็ดให้สะอาดส าหรับท่อที่ต่อกับลูกสูบจะต้องกดลูกสูบก่อนที่จะถอด และ สวม
กลับคืนเสมอ  
         3.4 ทาข้ีผึ้ง Slide grease ที่ผิวท่อแล้วสวมกลับเข้าตัวเครื่องโดยดึงท่อเข้าออกหลาย ๆ ครั้งเพ่ือให้ ขี้ผึ้ง
เคลือบผิวท่อทั่ว ๆ กัน 

4. การดูแลรักษาภายใน        
 

 

 

 

ภายหลังจากการใช้เครื่องทุกครั้ง ควรเป่าน้ าออกจากท่อปล่อยน้ าลายให้หมด ส่วนท่อที่ไม่มี ที่ปล่อย
น้ าลาย ควรถอดออกมาสลัดน้ าออก ตามรูป และอย่างน้อยเดือนละครั้ง ควรท าการล้างท าความสะอาดเครื่องตาม
ขั้นตอน ต่อไปนี้  
         4.1 ผสมน้ าสบู่ล้างแตร (Brass soap) กับน้ าอุ่น (30-40 C) ในภาชนะที่เตรียมไว้  
         4.2 ถอดลูกสูบออกจากตัวเครื่องวางแยกไว้  
         4.3 ถอดท่อเสียงออกจากตัวเครื่อง ท าความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าสาลูจุ่มน้ าสบู่ ให้โชกและท าความ
สะอาดท่อต่าง ๆ โดยใช้แส้ล้างแตรส าหรับกระบอกสูบให้ใช้เหล็กท าความสะอาด พันด้วยผ้าสาลูท าความสะอาด 
เพ่ือป้องกันรอยขีดข่วน ส่วนปากเป่า ให้ใช้แปรงล้างก าพวดในการขัดล้างคราบสกปรก  
         4.4 เมือ่ท าความสะอาดส่วนต่าง ๆ ด้วยน้ าสบู่เรียบร้อยแล้วให้ล้างน้ าสบู่ออกให้หมดด้วยน้ าสะอาด  
  4.5 เช็ดเครื่องให้แห้งด้วยผ้าสะอาด ทั้งภายในและภายนอกเสร็จแล้วน าไปผึ่งให้แห้ง  
         4.6 น าลูกสูบมาล้างน้ าสบู่ระวังอย่าให้ส่วนที่เป็นสักหลาดโดนน้ าเพราะหากสักหลาดโดนน้ าจะท าให้ แข็ง
และเสื่อมคุณภาพได้          
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4.7 ท าการประกอบเครื่องกลับดังเดิม โดยก่อนที่จะท าการประกอบเครื่อง ให้ทาขี้ผึ้ง Slide grease ที่ท่อ
เสียง ทุกท่อ, หยอดTuning slide oil ที่ท่อเทียบเสียงและหยอด Valve oil ที่ลูกสูบทุกอันตามขั้นตอน ที่ได้
อธิบายไว้ตอนต้น 

5. การดูแลรักษาภายนอก 
ภายหลังจากการใช้เครื่องทุกครั้งควรท าการเช็ด ท าความสะอาดเครื่องด้วยผ้าที่แห้งและสะอาด เช่น 

ผ้าส าลี (Polishing cloth) หรือผ้า ซิลิคอน แต่ถ้าเครื่องสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าส าลีชุบน้ ายาขัดเงิน (Silver polish) 
ท าความสะอาดเครื่องที่ชุบด้วยเงิน ส่วนเครื่องที่มีสีทองและเคลือบแลคเกอร์พิเศษ ให้ใช้ฟ้าชุบน้ ายา 
Lacquer polish ท าความสะอาด  
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คู่มือการดูแลรักษา ไวโอลินและคันชัก 
การดูแลรักษาไวโอลินและคันชัก  

ไม้ที่นิยมใช้ท าส่วนประกอบต่าง ๆ ของไวโอลินคือ 
- ไม้เมเปิ้ล (Maple) ใช้ท าแผ่นหลัง (Back) โครงด้านข้าง (Rib) คอ (Neck) และหย่อง (Bridge) 
- ไม้ อีโบนี่ (Ebony) ใช้ท าฟิงเกอร์บอร์ด (Fingerboard) ลูกบิด (Peg box) สะพานรับสายส่วนที่ติดกับฟิงเกอร ์  
บอร์ด (Nut) ไม้รับเอ็นยึดหางปลา (Saddle) 

- ไม้โรสวู้ด (Rosewood) ใช้ท าลูกบิด (Peg) หมุด (Button) 

โครงสร้างของไวโอลิน 
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เส้นขอบด้านใน (Lining) ไม้ยึดมุมหัวท้าย (Block) และไม้ยึดมุม (Corner) อาจจะท าจากไม้สน (Pine) ไม้วิลโลว์ 
(Willow) หรือไม้ป๊อปล่าร์ (Poplar) หรือไม้เนื้ออ่อนชนิดอ่ืน ๆ ก็ได้ ซึ่งต้องมีการคัดเลือกต้นไม้ที่จะน ามาท าไวโอลินอย่าง
พิถีพิถัน ก่อนที่จะตัดโค่นลงมา ซึ่งช่างท าไวโอลินหรือช่างตัดไม้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถระบุถึงคุณภาพเสียงของต้นไม้
นั้นๆ โดยการเคาะที่ล าต้นด้วยขวานอันเล็กๆ เท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใดก็ตาม เพ่ือให้ได้ไม้ส าหรับท าไวโอลินที่มี
คุณภาพดี มีความกังวานในตัวเองสูง 

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาอีกเช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ของต้นไม้นั้นๆ เช่น ความลาดเอียง 
สภาพลมที่พัดผ่าน ความสูงจากระดับน้ า อากาศ และดิน เป็นต้น เมื่อต้นไม้ถูกตัดลง โดยปกติจะตัดในเดือนมกราคม 
หลังจากนั้นจะเก็บไว้อีกหลายปีเพื่อทิ้งไว้ให้แห้งสนิท (ประมาณ10 - 20 ปี) ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพ่ือป้องกันสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอยู่เสมอ แน่นอนว่าไม้เก่าย่อมมีคุณภาพดีที่สุด แต่ส าหรับไม้ที่เก็บไว้นานจนเกินไป ก็
อาจจะสู้ไม้ที่ตัดใหม่ไม่ได้ 

Violin Scroll  
หัวไวโอลินคือส่วนตกแต่งของเครื่องดนตรีชนิดนี้ ไวโอลินเก่าๆ บางตัวจะแกะสลักเป็นรูปหัวสิงห์โตและลวดลาย

อ่ืนๆ อีกมาก หัวไวโอลินที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถือเป็นเเบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

Violin Neck  
คอของไวโอลินควรจะโค้งมนได้ส่วน เพ่ือให้การเปลี่ยนโพสิชั่นท าได้สะดวก ความยาวของคอไวโอลินรุ่นเก่า (สร้าง

ขึ้นในยุคบาโร้คตั้งแต่ปี ค.ศ. 1750 เป็นต้นมา) จะสั้นกว่าไวโอลินในศตวรรษท่ี 19 (เช่นไวโอลินของ Stradivari) ซึ่งเป็น
มาตรฐานของไวโอลินที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

Violin Body  
โครงของไวโอลินสามารถท าสีได้หลายสี ไม้แผ่นหลังนิยมจะท าจากไม้เมเปิ้ล (Maple) ไม้แผ่นหน้าท าจากไม้สปรู๊ซ 

(Spruce) ไวโอลินบางตัวท าจากไม้ 2 แผ่น บางตัวก็ท าจากไม้แผ่นเดียว ด้านหน้าจะเจาะช่องเสียง (F-hole) เพ่ือช่วยให้
เสียงดังข้ึนและไกลขึ้น 
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Violin Tailpiece  
หางปลาเป็นชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกได้ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ หางปลาที่ท าจากไม้จะมีราคาสูงกว่า 

และสามารถตกแต่งให้สวยงามได้ เช่น ประดับด้วยทองหรือเครื่องประดับที่ไม่จ าเป็น วัสดุที่ใช้ท าหางปลาไม่มีผลต่อเรื่อง
ของเสียงมากนัก แต่ปุ่มปรับเสียง (Fine tuner) จะมีผลต่อเสียงบ้างแต่ไม่มากนัก 
 
 
 
 
 
 

Violin Bridge  
หย่องเป็นชิ้นส่วนที่มีความส าคัญมาก ท าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงจากสายลงไปที่ตัวหย่องผ่านทางตีนหย่อง หย่องที่

ปรับแต่งอย่างถูกต้องจะช่วยท าให้เสียงไวโอลินดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ช านาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 

Violin Peg  
ลูกบิดเป็นอุปกรณ์การปรับเสียงที่อยู่ในช่องลูกบิด (Peg box) ใกล้กับหัวไวโอลิน ท าหน้าที่ปรับความตึงของสาย 

ลูกบิดอยู่ได้โดยอาศัยแรงฝืด สามารถดึงออกได้ง่ายเมื่อถอดสายออก 
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Violin Sound post  
ซาวด์โพสท์เป็นชิ้นส่วนส าคัญในการสร้างเสียงของไวโอลิน ท าหน้าที่ถ่ายทอดเเรงสั่นสะเทือนจากไม้แผ่นหน้าไปยัง

ไม้แผ่นหลัง (เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของสายผ่านตีนหย่อง) หย่องเป็นปัจจัยส าคัญในเรื่องน้ าเสียงของไวโอลิน การวาง
ซาวด์โพสท์ในต าแหน่งที่ผิดจะท าให้เสียงลอยๆ เสียงจะเบามากและไม่ชัดเจน เมื่อมองผ่านช่องเสียงจะสามารถเห็น 
ต าแหน่งของซาวด์โพสท์ข้างในซึ่งอยู่หลังตีนหย่องใกล้กับสาย E 
 
 
 
 
 
 
คันชัก (Bow)  

ความยาวของคันชักไวโอลินอยู่ที่ 73 ซม. ไม่รวมปุ่มปรับที่โคนคันชัก (Button) และ มีน้ าหนักอยู่ที่ 55 ถึง 65 
กรัม ซึ่งน้ าหลักเฉลี่ยจะอยู่ที่ 60 กรัม 
 

 
 
 
 
 
 
โครงสร้างของคันชักมี 2 ส่วนคือ  
1.ด้ามคันชัก  
ปกติจะท าจากไม้ Pernambuco (ชื่อของรัฐๆ หนึ่งในประเทศบราซิล ซึ่งมีไม้ชนิดนี้อยู่มาก) ส่วนปลายคันชัก

เรียกว่า - head ส่วนที่โคนเรียกว่า Nut ไม้ Pernambuco เป็นไม้เนื้อออกแดงมีความแข็งแต่ยืดหยุ่นในตัวเอง ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญของคันชักที่ดี เชื่อกันว่า Tourte (หรือฉายาที่รู้จักกันดีคือ "Tourte the Elder") ช่างท าคันชักที่มี
ชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส เป็นคนแรกที่น าไม้ชนิดนี้มาใช้เมื่อช่วงปลายศตวรรษที่ 18  

2.หางม้า  
ประกอบด้วยหางม้าพันธ์ดี ประมาณ 150 เส้น ยึดติดกับร่องของส่วนปลาย (Head) และโคนคันชัก (Nut) ตรง

บริเวณด้ามจับ (Frog) ที่สามารถปรับได้ เพ่ือให้หางม้าตึงหรือหย่อนด้วยการหมุนปุ่มปรับ (Button) ซึ่งมีสกรูโลหะฝังอยู่
ข้างในของโคนคันชัก (Nut) 
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Head of the Bow  
ส่วนปลายคันชัก (Tip) เป็นส่วนที่มีความเปราะบางมาก และเป็นส่วนที่แตกหรือหักบ่อยที่สุด พยายามอย่าให้คัน

ชักตีหรือกระแทกกับของแข็งหรือน าไปเล่นฟันดาบกัน 
Hair of the Bow  
หางม้าที่ใช้คันชักท ามาจากหางม้าจริงๆ เมื่อใช้ไปนานๆ หางม้าจะขาดได้ ถือเป็นเรื่องปกติเพราะหางม้าถูกปรับให้

ตึงอยู่เสมอ คุณสามารถให้ช่างเปลี่ยนหางม้าใหม่ได้ ซึ่งจะท าประสิทธิภาพของคันชักดีขึ้น เพราะหางม้าจะดึงน้ าเสียง
ออกมาจากสายไวโอลินๆ ได้ง่ายกว่า 
 
 
 
 
 
 

Stick of the Bow  
ด้ามคันชักมีทั้งแบบกลมและแปดเหลี่ยม ซึ่งไม่มีผลใดๆ ต่อคันชัก ปกติจะท าจากไม้ Pernambuco นอกจากนั้น

ยังมีวัสดุอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ท าคันชัก เช่น Carbon Fiber และ Fiber Glass  
Grip of the Bow  
ปลอกหุ้มด้ามจับคันชักท ามาจากหนังสัตว์หรือปลอกยาง และเส้นโลหะที่พันรอบด้ามคันชัก 
Frog of the Bow  
Frog หรือ Nut เป็นชิ้นส่วนกลไกลของคันชักที่ใช้ปรับความตึงของสาย 
Screw of the Bow  
อยู่ที่ส่วนปลายของด้ามคันชัก ท าหน้าที่ปรับ Frog ให้เลื่อนไปตามความยาวของคันชัก ท าให้หางม้าตึงหรือหย่อน 

ยางสน (Rosin)  
อณเูล็ก ๆ ของยางสนจะไปเกาะหางม้าท าให้เกิดแรงฝืด เมื่อลากคันชักลงบนสายจะท าให้สายเกิดการสั่นสะเทือน

เกิดเป็นเสียงขึ้น การใช้ยางสนควรใช้แต่พอดี เพื่อไม่ให้ผงยางสนสะสมบนไวโอลินมากเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลรักษาไวโอลิน  

สิ่งส าคัญหลังการเล่นไวโอลินทุกครั้งคืออย่าปล่อยให้ผงยางสน สิ่งสกปรก และฝุ่นเกาะบนไวโอลิน ผงยางสนจะมี
คุณสมบัติเป็นกรดอ่อน ๆ เมื่อทิ้งไว้นาน ๆ จะเป็นผลเสียต่อน้ ามันวานิชที่เคลือบ ส่วนผลที่มีต่อเสียงก็คือ เมื่อสิ่งสกปรก
และยางสนสะสมกันนานๆ เข้า จะท าให้การสั่นสะเทือนของเสียงของไม้แผ่นหน้า (Belly) ลดลง รวมถึงเกิดคราบสกปรก
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สะสมสายไวโอลิน นักไวโอลินที่ดีควรจะหมั่นท าความสะอาดไวโอลินหลังการเล่นทุกครั้ง พยายามเช็ดคราบเหงื่อไคลและ
ยางสนออกให้หมด ส่วนการท าความสะอาดอย่างจริงจังหรือการท าความสะอาดไวโอลินเก่าท่ีค่อนข้างละเอียดอ่อนนั้น ต้อง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญครับ ข้อส าคัญก็คืออย่าใช้น้ ายาท าความสะอาดที่มีขายทั่วไป เพราะว่าน้ ายาเหล่านี้มี
ส่วนผสมของตัวท าละลายและสารที่มีคุณสมบัติในการขัด ซึ่งสามารถท าลายผิวเคลือบไวโอลินได้ ควรใช้ผ้าแห้ง นุ่มๆ 
สะอาดๆ หรือใช้หนังชามัวส์คุณภาพดี ๆ ส าหรับท าความสะอาด 

คันชัก  
- ค่อย ๆ หมุนสกรูที่โคนคั้นชักเพ่ือขึ้นหางม้า แต่ระวังอย่าให้ตึงจนเกินไปนัก ให้มีระยะช่องห่างระหว่างหางม้ากับ

ด้ามคันชักประมาณว่าสอดด้ามดินสอได้พอดี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วย บางคนชอบหางม้าตึงๆ บาง
คนชอบหย่อน ๆ และยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของคันชักและเทคนิคของเพลงที่เล่นด้วย เช่น การเล่น Staccato ซึ่งต้องใช้หาง
ม้าท่ีมีสปริงดี ๆ ก็อาจจะต้องขึงให้ตึงกว่าปกติสักเล็กน้อย และถ้าเป็นคันชักที่ท าจากไม้คุณภาพดี ๆ ก็จะมีน้ าหนักและ
สปริงที่ดีตามไปด้วย ไม่จ าต้องขึ้นหางม้าให้ตึงนัก 

- ก่อนเล่นให้ฝนอย่างสนแต่พอประมาณ ถือยางสนไว้ในมือซ้าย และถือคันชักไว้มือขวา วางหางม้าให้ขนานไปกับ
ยางสนค่อยๆ ฝนยางสนขึ้นลงอย่างช้าๆ ควรเลือกใช้ยางสนที่มีคุณภาพดี ๆ มีผงละเอียด ๆ 

- หลังการเล่นทุกครั้งให้ท าความสะอาดสายและตัวไวโอลินโดยการเช็ดคราบเหงื่อไคล สิ่งสกปรก และคราบยางสน
ที่ตกค้าง และอย่าลืมท าความสะอาดคันชักด้วย ใช้ผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม ๆ หรือหนังชามัวส์เช็ดท าความสะอาดก็เพียงพอแล้ว 
พยายามอย่าให้นิ้วมือไปสัมผัสกับหางม้า เพราะไขมันจะไปเกาะท าให้เวลาสีแล้วหางม้าไม่ค่อยกินสาย  

- ไม่ควรสัมผัสไวโอลินโดยตรง ทั้งไม้แผ่นหน้า แผ่นข้าง และแผ่นหลัง เพราะไขมันและคราบเหงื่ออาจจะไปจับตัว
กับยางสนที่สะสมอยู่บนไวโอลินกลายเป็นคราบเหนียว ๆ ท าความสะอาดได้ยากและมีผลต่อการสั่นสะเทือนของเสียง ควร
จับบริเวณคอ (ส่วนที่ไม่ได้ทาวานิช) กับบริเวณหางม้าและเหล็กยึดท่ีรองคาง 

- การวางไวโอลินในขณะที่ไม่ได้เล่นให้เก็บไว้ในกล่องเป็นดีที่สุด ถ้าวางไว้บนพื้นหรือเก้าอ้ีอาจจะมีใครเผลอไป
เหยียบหรือนั่งทับเข้า 

- หลังการเล่นทุกครั้งให้คลายหางม้าก่อนเก็บในกล่อง  
- ไม่ควรเก็บไวโอลินไว้ใกล้ๆ กับท่ีๆ เย็นจัดหรือร้อนจัด เพราะจะมีผลต่อกาวที่ยึดไวโอลินได้ ท าให้กาวเสื่อม

คุณภาพและเกิดการปริแตกตามรอยต่อของไม้ได้ 
ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่มีความละเอียดอ่อนเพราะท าจากไม้ เเตกหักได้ง่ายและมีความอ่อนไหวมาก ทุกๆ ครั้ง

เวลาที่เปลี่ยนสายหรือท าความสะอาดไวโอลิน ควรจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทุกๆ ครั้งหลังจากเล่นไวโอลินให้ใช้
ผ้าส าลี (Cotton) แห้งๆ นุ่มๆ เช็ดยางสนออกจากสายและด้านหน้าไวโอลิน นอกจากว่าจะเป็นนักเล่นไวโอลินแนวโฟลค์ 
เซลติค คันทรี่ ที่ต้องการให้ยางสนท าให้เกิดเสียงกระด้างๆ แบบเสียงขึ้นจมูก ซึ่งนักไวโอลินบางคนจะปล่อยให้ยางสนเกาะ
ไวโอลินเพ่ือให้เกิดผลดังกล่าว ถ้ามียางสนเกาะบนสายมากเกินไปให้ใช้ผ้าชุบเเอลกอฮอล์เล็กน้อยเช็ดเบาๆ เช็ดออกให้หมด 
(แต่ต้องเป็นผ้าคนละผืนกับท่ีใช้เช็ดไวโอลิน) ถ้าบนไม้ด้านหน้าไวโอลินมียางสนเกาะอยู่เป็นคราบหนาๆ ให้ใช้น้ ายาเช็ด
ไวโอลินซึ่งหาซื้อได้จากร้านขายเครื่องดนตรี ซึ่งจะช่วยขจัดคราบยางสนที่เกาะอยู่บนไวโอลินออกได้โดยไม่มีผลเสียต่อ
ไวโอลิน (จริงๆ แล้วการเช็ดด้วยผ้านุ่มๆ ทุกครั้งหลังการเล่นก็เพียงพอเเล้ว การท าความสะอาดไวโอลินด้วยน้ ายาควรท าปี
ละ 1-2 ครั้งก็พอ)  

การเปลี่ยนสายไวโอลินควรเปลี่ยนทุกๆ 4-6 เดือน แต่ถ้าคุณเป็นนักดนตรีที่ต้องออกเเสดงบ่อยๆ ควรจะเปลี่ยน
สายทุกๆ 3 เดือน เวลาเปลี่ยนสายไม่ควรผ่อนสายพร้อมๆ กันทั้ง 4 สายเพราะจะท าให้ซาวด์โพสท์ล้มได้ หลังจากเล่นเสร็จ
ควรเก็บไวโอลินและคันชักไว้ในกล่องทุกๆ ครั้ง 
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คันชักไวโอลิน 
คันชักไวโอลินท าจากไม้ Pernambuco ซึ่งเป็นไม้ที่นิยมใช้ท าคันชัก แต่มักจะแตกตรงส่วนปลายคันชักได้ง่าย ถ้า

เป็นคันชักคาร์บอนหรือไฟเบอร์กลาสจะทนทานกว่าไม้ แม้ว่าเวลาเล่นจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันก็ตาม คันชักด้ามกลม
หรือ 8 เหลี่ยมไม่แตกต่างกันเลยนอกจากในเเง่ของรูปลักษณ์เท่านั้น น้ าหนักเเละความสมดุลของคันชักรวมถึงการ
ตอบสนองต่อการเล่นของสายแต่ละสายคือสิ่งส าคัญที่สุดของคันชักที่ดี 

ถ้ามองจากด้ามคันชักจาก Frog ลงมาโดยให้ Frog หันลงพ้ืน คุณอาจจะพบว่าคันชักงอเล็กน้อย โดยเฉพาะใกล้ๆ 
ปลายคันชัก (Tip) หรือคันชักด้านบนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่สามารถซ่อมได้โดยช่างผู้ช านาญ และต้องใช้เวลานาน
พอสมควรและเงินจ านวนมาก วิธีซ่อมจะใช้ ‘Clamp’ หนีบคันชักและปรับให้ตรงเข้าที่และทิ้งไว้จนกระทั่งคืนรูปตรงได้ที่ 
ส่วนใหญ่ Frog และสกรูมักจะท าจากไม้ Ebony, โลหะเงิน และเปลือกหอยมุก ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้สามารถท าความ
สะอาดได้เช่นเดียวกัน  

ส่วนการดูแลรักษาคันชักไม่ต่างกับวิธีของไวโอลินมากนัก หลังการเล่นควรเช็ดยางสนออกจากด้ามคันชักทุกครั้ง 
และควรผ่อนหางมาทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ ที่ปลายด้ามคันชักจะมีสกรูส าหรับปรับความตึงและหย่อนของหางม้า Frog จะเลื่อน
เข้าและออกตามแนวด้ามคันชัก เมื่อปรับหางม้าให้ตึงระยะห่างของหางม้ากับด้ามคันชักตรงส่วนที่ใกล้ที่สุดควรจะอยู่ที่
ประมาณครึ่งนิ้ว (1.2 ซ.ม.) เมื่อเลิกใช้ควรผ่อนหางม้าทุกครั้งโดยกะให้หางม้าไม่สัมผัสกับด้ามคันชักก็พอ ในระยะยาวจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้คักชักบิดหรืองอได้ 

หางม้าและยางสน  
หางม้าที่ใช้ท าคันชักมาจากหางม้าจริงๆ น้ ามันที่อยู่ในมือคุณจะกลายเป็นคราบสกปรกสะสมบนหางม้า ดังนั้น

พยายามอย่าสัมผัสกับหางม้าโดยไม่จ าเป็น น้ าเสียงของไวโอลินขึ้นอยู่กับ ’ความฝืด’ ของหางม้าและยางสนที่ท าให้สาย
ไวโอลินเกิดการสั่นสะเทือน น้ ามันจากมือคุณจะท าให้หางม้าลื่น หางม้าเป็นชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้ ควรจะเปลี่ยนหาง
ม้าประมาณปีละครั้งหรือมากกว่านั้นถ้าคุณออกแสดงบ่อยๆ คันชักท่ีใช้มานานๆ จะสูญเสียความฝืดไปท าให้หางม้าของคัน
ชักลื่น (และน้ าเสียงไม่มีพลัง) ไม่ว่าจะฝนยางสนมากเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าหางม้ามีน้ ามันมากเกินไปและคุณยังไม่ต้องการที่จะ
เสียเงินเปลี่ยนหางม้าใหม่ คุณสามารถท าความสะอาดได้โดยใช้ผ้าชุบน้ าสบู่ค่อยๆ เช็ดออก วิธีนี้จะช่วยท าให้ยางสนและ
น้ ามันหลุดออกได้ เมื่อหางม้าแห้งสนิทดีเเล้วสามารถฝนหางม้าใหม่ได้  

ยางสนที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อ ความแตกต่างที่ส าคัญคือเรื่องของสีสัน ยางสนที่มีสีสันเข้มกว่า
จะมีความเหนียวมากกว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนบ่อยๆ กับนักไวโอลินก็คือ การฝนยางสนที่มากเกินไป ซึ่งอาจจะท าให้เสียง
ไวโอลินกระด้างและรบกวนการเล่นของคุณได้ ก่อนเล่นทุกครั้งให้ฝนยางสนขึ้น-ลงประมาณ 3 ครั้งก็เพียงพอแล้ว สามารถ
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ทดลองเองได้เพ่ือดูว่าควรจะฝนยางสนแค่ไหนถึงจะเหมาะกับคุณ ถ้าเวลาที่เล่นแล้วมีผงยางสนกระจายออกมาจากคัน
ชักเเละสาย นั่นแสดงว่าคุณฝนยางสนมากเกินไป วิธีแก้ก็คือให้ใช้ผ้าแห้งๆ เช็ดยางสนออกจากคันชัก หลังจากนั้นให้ฝนยาง
สนอีกครั้งหนึ่งให้พอดีๆ ถ้าหางม้าเปราะหรือขาดง่ายอาจจะเกิดจากสาเหตุหนึ่งในสองข้อต่อไปนี้ ข้อแรก หางม้าจะเปราะ
เเละอ่อนเเอ หรือมีแมลงขนาดเล็กที่คอยกัดกินสาย ถ้าหางม้าขาดทุกครั้งที่เล่นอาจจะมีสาเหตุมาจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่ง
ข้างบนก็เป็นได้ ปัญหาในข้อแรกคงเเก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนสายใหม่ ส่วนปัญหาเรื่องแมลงสามารถแก้ไขได้  

โดยปกติแมลงชนิดนี้จะมาจากยางสนและจะตายเมื่อน าไปผึ่งแดดสักพัก คุณสามารถน าก้อนยางสนไปวางใกล้ๆ 
หน้าต่างเพื่อรับแสงแดดสัก 2-3 ชั่วโมง เพ่ือช่วยก าจัดเเมลงเล็กๆ เหล่านี้ให้หมดไป หลังจากนั้นให้ล้างหางม้าโดยการใช้ผ้า
ชุบน้ าสบู่เช็ดเบาๆ ถ้าหางม้ายังขาดง่ายอยู่ คุณอาจจะต้องเปลี่ยนหางม้าใหม่  

หย่อง  
ปัญหาหลักๆ 2 ประการของหย่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ก็คือ สายไวโอลินกัดลงไปในหย่องลึกเกินไปและหย่องเกิดการ

โค้งงอหรืออยู่ในต าแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าสายกัดลงไปในหย่องลึกเกินไป โดยเฉพาะในสาย E ซึ่งบางและคมกว่า วิธีแก้อย่าง
ง่ายๆ ก็คือ ใช้พลากติกชิ้นเล็กๆ วางไว้เหนือร่องที่วางสาย จะช่วยป้องกันไม่ให้สายกินลงไปในหย่องมากเกินไป ในกรณีท่ี
หย่องโค้งหรืองอ วิธีแก้คือให้เปลี่ยนหย่องใหม่ ไม่ควรให้หย่องเอนไปทางฟิงเกอร์บอร์ดหรือโน้มไปข้างหลังด้านหางปลามาก
เกินไป คุณสามารถปรับหย่องเองได้โดยจับที่ด้านบนหย่องบริเวณระหว่างสาย และค่อยๆ ดันหย่องไปในทิศทางที่ต้องการ 
แต่หย่องอาจจะหักได้ถ้าคุณไม่ระวัง (หรืออาจจะเคลื่อนอกจากต าแหน่งเดิม) ถ้าคุณไม่ม่ันใจว่าสามารถท าเองได้จงอย่าท า 
ให้เรียกครูมาช่วยท าให้จะดีกว่า การปรับแต่งหย่องที่ถูกต้องสามารถท าให้เสียงไวโอลินของคุณดีข้ึนได้  

รอยแตกเเละรอยปริบนไวโอลิน  
รอยแตกเเละรอยเเยกบริเวณล าตัวไวโอลินอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์อย่าง

รุนแรง ไวโอลินที่ตากแดดทิ้งไว้นานๆ หรือเหตุผลอื่นๆ อีกนานับประการ ห้ามลงมือซ่อมแซมเองหรือใช้กาวติดโดยเด็ดขาด 
ปัญหานี้ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า กาวที่ใช้ติดแผ่นไม้และชิ้นส่วนต่างๆ ของไวโอลินเข้าด้วยกันเป็น
กาวชนิดพิเศษท่ีได้จากยางไม้ตามธรรมชาติ  

โดยปกติรอยแตกมักจะเกิดข้ึนบริเวณตีนหย่องข้างใดข้างหนึ่งตามแนวยาวของแผ่นไม้ รอยแตกชนิดนี้มักจะวิ่งยาว
ตามแนวเบสบาร์หรือบริเวณต าแหน่งของซาวด์โพสท์ ถ้ารอยเเตกไม่ใหญ่นักและไม่ลามออกไปก็ไม่จ าเป็นต้องตกใจอะไร 
แต่ให้คอยดูว่าจะลามต่อไปอีกหรือไม่ ไวโอลินหลายๆ ตัวโดยเฉพาะไวโอลินเก่าๆ จะมีรอยเเตกเล็กๆ บนผิวไม้ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อตัวไวโอลิน 

การดูแลรักษาไวโอลิน-วิโอล่า  
เครื่องสายตระกูลไวโอลินรวมถึงเครื่องดนตรีประเภทอะคูสติก (acoustics) นั้น มีกระบวนการผลิตที่พิเศษ 

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นไม้ยึดติดกันแบบ "ชั่วคราว" เท่านั้น กล่าวคือมีการคิดเผื่อว่าในอนาคตอาจต้อง "แยกชิ้นส่วน" อาจเพื่อ
การซ่อมแซมหรือดัดแปลงใด ๆ ก็ตาม การแยกชิ้นส่วนจะต้องท าให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นได้รับความเสียหาย (ช้ า) น้อย
ที่สุด ดังนั้น ในการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ จึงต้องใช้วิธีการเข้ามุมต่อไม้ และผสานรอยเชื่อมต่อด้วยกาวชนิดพิเศษที่
สามารถท าให้หลุดออกในภายหลังได้ด้วยกรรมวิธีเฉพาะ การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ จะไม่มีการใช้ตะปูโดยเด็ดขาด 
กรรมวิธีในการแยกชิ้นส่วนที่ช่างสมัยบุกเบิกนั้นเลือกใช้ก็คือ "ใช้ความร้อน" ซึ่งสามารถท าให้ hide glue* ละลายได้  
*หมายเหตุ - hide glue คือกาวที่ผลิตจากหนังสัตว์หรือกีบเท้าของสัตว์ 
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การดูแลเบื้องต้นสามารถท าเองได้ ดังต่อไปนี้ 
อุณหภูมิ (Temperature) 

กาวไวโอลินสามารถท าให้หลุดออกได้โดยใช้น้ าอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียสขึ้นไป ยิ่งอุณหภูมิสูง ยิงหลุด
เร็ว ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงจากสภาวะต่อไปนี้ เช่น 

 ทิ้งไว้ในรถยนต์ แล้วจอดรถท้ิงไว้กลางแดด  

 วาง/แขวน/ตั้ง ไว้บริเวณท่ีแสงแดดส่องถึง  

 เอาไว้ในกระโปรงหลังรถ ในขณะขับรถเดินทางไกลหลายชั่วโมง  

 เหตุการณ์อ่ืน ๆ ท านองเดียวกับข้างต้น 
นอกจากมีผลต่อกาวแล้ว อุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส (โดยประมาณ) ยังอาจมีผลต่อส่วนประกอบต่อไปนี้ด้วย 

 วารนิชละลาย โดยเฉพาะบริเวณใต้ตีนหย่อง 

 ฝุ่นยางสนละลายเกาะติดกับวารนิช เกาะติดกับสาย 

 ยางสนละลาย และคุณภาพลดลง 

 ไม้คันชักอ่อนตัวลง 

 หางม้ายืด ความสามารถในการเกาะสายลดลง 

 ฟิงเกอร์บอร์ดโก่ง/แอ่น 

 ลูกบิดเหี่ยวเล็กลง ในขณะที่ peg holes ขยายกว้างขึ้น ท าให้ลูกบิดหลวม รั้งสายไม่อยู่ 

 อายุการใช้งานของสายลดลง 

 เนื้อไม้ตัวไวโอลินมีการขยายตัวที่ผิดธรรมชาติ 
 
ความชื้น (Humidity) 

ความชื้นส่งผลกับไวโอลินในแบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อกาว และเนื้อไม้ กล่าวคือจะท าให้กาวนิ่มตัวลงและหากยัง
ได้รับความชื้นสูงอย่างต่อเนื่องก็ละเสื่อมสภาพไปในที่สุด และความชื้นยังเข้าไปในรูพรุนของเนื้อไม้ ท าให้ไม้ขายตัว การ
ขยายตัวจะเกิดทางด้านในที่ไม่ได้เคลือบวารนิชมากกว่า ท าให้เกิดแรงดันแผ่นไม้ในลักษณะดีดตัวออกจากรอยผสานกาว  
นอกจากเรื่องกาวแล้ว ความชื้นอาจส่งผลต่อไปนี้ 

 เสียงอับทึบลง เนื่องจากมวลไม้มีมากข้ึน การสั่นน้อยลง 

 หางม้าไม่จับกับยางสน 

 หางม้าไม่คงตัว ยืดตัวมากข้ึน 

 ลูกบิดขยายตัว ในขณะที่ peg box ก็ขยายตัวเช่นกัน ท าให้ peg holes แคบลง ส่งผลให้ลูกบิดติดแน่นและบิด
ยาก หรือบางทีอาจจะติดแหงกอยู่อย่างนั้นจนต้องเปลี่ยนลูกบิดใหม่ 
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การดูแลรักษา วิโอลอนเชลโล  
โครงสร้างของ วิโอลอนเชลโล 

 
หัวเชลโล (Scroll) 
ลูกบิด (Pegbox) 
คอ (Neck) 
หย่อง (Bridge) 
ช่องเสียง (f-holes) 
หางปลา (Tailpiece) 
ตัวเชลโล (Body) 
เหล็กขาตั้ง (Spike) 
 
 

โครงสร้างของคันชักมี 2 ส่วนคือ  
1.ด้ามคันชัก  
ปกติจะท าจากไม้ Pernambuco (ชื่อของรัฐๆ หนึ่งในประเทศบราซิล ซึ่งมีไม้ชนิดนี้อยู่มาก) ส่วนปลายคันชัก

เรียกว่า - head ส่วนที่โคนเรียกว่า Nut ไม้ Pernambuco เป็นไม้เนื้อออกแดงมีความแข็งแต่ยืดหยุ่นในตัวเอง ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญของคันชักที่ดี เชื่อกันว่า Tourte (หรือฉายาที่รู้จักกันดีคือ "Tourte the Elder") ช่างท าคันชักที่มี
ชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส เป็นคนแรกที่น าไม้ชนิดนี้มาใช้เมื่อช่วงปลายศตวรรษที่ 18  

2.หางม้า  
ประกอบด้วยหางม้าพันธ์ดี ประมาณ 150 เส้น ยึดติดกับร่องของส่วนปลาย (Head) และโคนคันชัก (Nut) ตรง

บริเวณด้ามจับ (Frog) ที่สามารถปรับได้ เพ่ือให้หางม้าตึงหรือหย่อนด้วยการหมุนปุ่มปรับ (Button) ซึ่งมีสกรูโลหะฝังอยู่
ข้างในของโคนคันชัก (Nut) 
 
 
 
 
 

Head of the Bow  
ส่วนปลายคันชัก (Tip) เป็นส่วนที่มีความเปราะบางมาก และเป็นส่วนที่แตกหรือหักบ่อยที่สุด พยายามอย่าให้คัน

ชักตีหรือกระแทกกับของแข็งหรือน าไปเล่นฟันดาบกัน 
Hair of the Bow  
หางม้าที่ใช้คันชักท ามาจากหางม้าจริงๆ เมื่อใช้ไปนานๆ หางม้าจะขาดได้ ถือเป็นเรื่องปกติเพราะหางม้าถูกปรับให้

ตึงอยู่เสมอ คุณสามารถให้ช่างเปลี่ยนหางม้าใหม่ได้ ซึ่งจะท าประสิทธิภาพของคันชักดีขึ้น เพราะหางม้าจะดึงน้ าเสียง
ออกมาจากสายไวโอลินๆ ได้ง่ายกว่า 
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Stick of the Bow  
ด้ามคันชักมีทั้งแบบกลมและแปดเหลี่ยม ซึ่งไม่มีผลใดๆ ต่อคันชัก ปกติจะท าจากไม้ Pernambuco นอกจากนั้น

ยังมีวัสดุอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ท าคันชัก เช่น Carbon Fiber และ Fiber Glass  
Grip of the Bow  
ปลอกหุ้มด้ามจับคันชักท ามาจากหนังสัตว์หรือปลอกยาง และเส้นโลหะที่พันรอบด้ามคันชัก 
Frog of the Bow  
Frog หรือ Nut เป็นชิ้นส่วนกลไกลของคันชักที่ใช้ปรับความตึงของสาย 
Screw of the Bow  
อยู่ที่ส่วนปลายของด้ามคันชัก ท าหน้าที่ปรับ Frog ให้เลื่อนไปตามความยาวของคันชัก ท าให้หางม้าตึงหรือหย่อน 

ยางสน (Rosin)  
อณเูล็ก ๆ ของยางสนจะไปเกาะหางม้าท าให้เกิดแรงฝืด เมื่อลากคันชักลงบนสายจะท าให้สายเกิดการสั่นสะเทือน

เกิดเป็นเสียงขึ้น การใช้ยางสนควรใช้แต่พอดี เพื่อไม่ให้ผงยางสนสะสมบนไวโอลินมากเกินไป 
 
 
 
 
 
 
การดูแลรักษา วิโอลอนเชลโล 

เครื่องสายวิโอลอนเชลโลรวมถึงเครื่องดนตรีประเภทอะคูสติก (acoustics) นั้น มีกระบวนการผลิตที่พิเศษ 
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นไม้ยึดติดกันแบบ "ชั่วคราว" เท่านั้น กล่าวคือมีการคิดเผื่อว่าในอนาคตอาจต้อง "แยกชิ้นส่วน" อาจเพื่อ
การซ่อมแซมหรือดัดแปลงใด ๆ ก็ตาม การแยกชิ้นส่วนจะต้องท าให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นได้รับความเสียหาย (ช้ า) น้อย
ที่สุด ดังนั้น ในการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ จึงต้องใช้วิธีการเข้ามุมต่อไม้ และผสานรอยเชื่อมต่อด้วยกาวชนิดพิเศษที่
สามารถท าให้หลุดออกในภายหลังได้ด้วยกรรมวิธีเฉพาะ การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ จะไม่มีการใช้ตะปูโดยเด็ดขาด 
กรรมวิธีในการแยกชิ้นส่วนที่ช่างสมัยบุกเบิกนั้นเลือกใช้ก็คือ "ใช้ความร้อน" ซึ่งสามารถท าให้ hide glue* ละลายได้  

ดังนั้นเมื่อวิโอลอนเชลโล มาอยู่ในประเทศไทย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัววิโอลอนเชลโล  เมื่อเจออากาศ
ในเมืองไทยเข้าก็มีอันต้องเป็นไป ไม่ว่าจะกาว วารนิช เนื้อไม้ หรือ สาย 
*หมายเหตุ - hide glue คือกาวที่ผลิตจากหนังสัตว์หรือกีบเท้าของสัตว์ 
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การดูแลเบื้องต้นสามารถท าเองได้ ดังต่อไปนี้ 
อุณหภูมิ (Temperature) 

กาวไวโอลินสามารถท าให้หลุดออกได้โดยใช้น้ าอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียสขึ้นไป ยิ่งอุณหภูมิสูง ยิงหลุด
เร็ว ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงจากสภาวะต่อไปนี้ เช่น 

 ทิ้งไว้ในรถยนต์ แล้วจอดรถท้ิงไว้กลางแดด  

 วาง/แขวน/ตั้ง ไว้บริเวณท่ีแสงแดดส่องถึง  

 เอาไว้ในกระโปรงหลังรถ ในขณะขับรถเดินทางไกลหลายชั่วโมง  

 เหตุการณ์อ่ืน ๆ ท านองเดียวกับข้างต้น 
นอกจากมีผลต่อกาวแล้ว อุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส (โดยประมาณ) ยังอาจมีผลต่อส่วนประกอบต่อไปนี้ด้วย 

 วารนิชละลาย โดยเฉพาะบริเวณใต้ตีนหย่อง 

 ฝุ่นยางสนละลายเกาะติดกับวารนิช เกาะติดกับสาย 

 ยางสนละลาย และคุณภาพลดลง 

 ไม้คันชักอ่อนตัวลง 

 หางม้ายืด ความสามารถในการเกาะสายลดลง 

 ฟิงเกอร์บอร์ดโก่ง/แอ่น 

 ลูกบิดเหี่ยวเล็กลง ในขณะที่ peg holes ขยายกว้างขึ้น ท าให้ลูกบิดหลวม รั้งสายไม่อยู่ 

 อายุการใช้งานของสายลดลง 

 เนื้อไม้ตัวไวโอลินมีการขยายตัวที่ผิดธรรมชาติ 
ความชื้น (Humidity) 

ความชื้นส่งผลกับไวโอลินในแบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อกาว และเนื้อไม้ กล่าวคือจะท าให้กาวนิ่มตัวลงและหากยัง
ได้รับความชื้นสูงอย่างต่อเนื่องก็ละเสื่อมสภาพไปในที่สุด และความชื้นยังเข้าไปในรูพรุนของเนื้อไม้ ท าให้ไม้ขายตัว การ
ขยายตัวจะเกิดทางด้านในที่ไม่ได้เคลือบวารนิชมากกว่า ท าให้เกิดแรงดันแผ่นไม้ในลักษณะดีดตัวออกจากรอยผสานกาว  
นอกจากเรื่องกาวแล้ว ความชื้นอาจส่งผลต่อไปนี้ 

 เสียงอับทึบลง เนื่องจากมวลไม้มีมากข้ึน การสั่นน้อยลง 

 หางม้าไม่จับกับยางสน 

 หางม้าไม่คงตัว ยืดตัวมากข้ึน 

 ลูกบิดขยายตัว ในขณะที่ peg box ก็ขยายตัวเช่นกัน ท าให้ peg holes แคบลง ส่งผลให้ลูกบิดติดแน่นและบิด
ยาก หรือบางทีอาจจะติดแหงกอยู่อย่างนั้นจนต้องเปลี่ยนลูกบิดใหม่ 
 

 
 
 
 
 



34 
 
คู่มือการดูแลรักษา เปียโน 
ส่วนประกอบของตัวเครื่อง 

ท าไมการปรับเสียงจึงต้องกระท าในทันทีหลังจากที่ซื้อเปียโน 

ก่อนที่เปียโนจะถูกส่งไปยังลูกค้า เปียโนจะได้รับการปรับเสียงและตรวจสอบทุกอย่างซ้ าอีกคือความ
สมบูรณ์ที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม สตริงของเปียโนต่างถูกขึงให้ตึงจึงมีโอกาสที่สตริงนั้นจะคลายตัวท าให้โทนเสียง
เปลี่ยนไป ดังนั้นในช่วงต้น ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเสียงของสตริงทุกเส้นเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้สตริงรักษาความตึง
ของมันได้อย่างมั่นคงซึ่งควรกระท าประมาณปีละ 2-3 ครั้ง อย่างต่อเนื่องตลอดไป 

ท าไมจึงต้องมีการปรับส่วนต่างๆ ของเปียโนเป็นระยะ ๆ    
เปียโนมีสตริงทั้งหมด 230 เสน้ แต่ละเส้นต่างรับแรงดึงประมาณ 90 กิโลกรัม เมื่อรวมแรงดึงทั้งหมดแล้ว

จะมากกว่า 20 ตัน แรงดึงอันมหาศาลจ านวนนี้จะค่อย ๆ หย่อนลงทีละน้อย ท าให้เสียงของสตริงบางเส้น
เปลี่ยนแปลงเสียงไปจากเดิม อีกท้ังการเคาะของสักหลาดเป็นเวลานานจึงท าให้สตริงหย่อนไปเช่นกันในการ
บ ารุงรักษาเปียโนที่ถูกต้องนั้น ควรจะมีการปรับเสียงและตรวจส่วนต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 
เพ่ือให้โทนเสียกลับมาอยู่ในระดับเดิม การดูแลและปรับส่วนต่างๆของเปียโนยังช่วยให้มี อายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
อีกด้วย 

การบ ารุงรักษาเปียโนแบ่งออกเป็น 
    1.การดูแลรักษาด้วยช่างจูนเปียโน 
          1.1 การปรับเสียง (Tuning) 
          1.2 การปรับและแก้ไขส่วนของ Action 
          1.3 การปรับแต่งเสียง Voicing  
      

http://www.musichouse.co.th/m3.pdf
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2.การดูแลรักษาด้วยตนเอง 
การให้บริการของช่างจูนเปียโน 

1. Tuning คืออะไร 
         เปียโนแต่ละตัวจะมีสตริงก าเนิดเสียงอยู่ประมาณ 230 เส้น และเสียงที่ได้จะต้องได้ระดับตามบันไดเสียง
เรียงกันไป Tuning หมายถึง การปรับความตึงของสตริงแต่ละเส้นที่ให้เสียงที่ถูกต้องและได้มาตรฐานมากท่ีสุด 
และยังกลมกลืนเท่ากันทุกเส้น (แต่ละคีย์อาจมี 1 หรือ 2 หรือ 3 เส้น) โดยการปรับความตึงของสตริงที่หมุดปรับ
เสียงด้วยเครื่องมือพิเศษเฉพาะของช่างจูนเปียโนที่ช านาญเท่านั้น  

2. Regulation คืออะไร 
       Action ของเปียโนประกอบไปด้วยกลไกต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน Regulation หมายถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับส่วนต่าง ๆ ให้เข้ากันได้อย่างดี เพ่ือให้ Action ท างานได้อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ      

3. Voicing คืออะไร 
         เสียงของเปียโนเกิดจากการสั่นของสตริงอาจมีลักษณะต่างกันไป เช่น เสียทุ้มให้เสียงไพเราะแต่ขาดความ
มีชีวิตชีวา หรือ เสียงเปียโนที่แข็งกร้าวเกินไป ก็จะไม่น่าฟังตัวนั้น Voicing คือการปรับความสมดุลของโทนเสียงให้
อยู่ในระดับพอดีท าให้ไพเราะและมีชีวิตชีวา การปรับความสมดุลของเสียงเป็นงานที่ต้องอาศัยความช านาญและ
เทคนิคพิเศษเฉพาะในการส ารวจความผิดปกติของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงซึ่งมีหลายส่วนด้วยกัน แต่ส่วนที่
ส าคัญที่สุดก็คือ ขนาดของค้อน ได้ขนาดที่ถูกต้องและความหนาแน่นของสักหลาดจะต้องพิจารณาแต่ละตัวไป ใน
บางครั้งอาจต้องปรับรูปทรงของค้อนและความยืดหยุ่นของสักหลาดด้วย 

การดูแลรักษาด้วยตนเอง     
  การดูแลรักษาด้วยตนเอง 
       1. สถานที่ตั้งเปียโน 
          สถานที่ตั้งเปียโนควรห่างจากผนัง 6-10 นิ้วและมีความชื้น 60% และไม่น้อยกว่า 30 % อุณหภูมิ 
60F  - 90 F หรือ 15 C - 25 C  
       - อย่างวางใกล้ประตูหน้าต่าง  
             - อย่าวางใต้เครื่องปรับอากาศ  
             - อย่าวางใกล้แหล่งความร้อน  
            - พ้ืนที่วางเปียโนควรเรียบเสมอกัน  
         2. ระวังความชื้นในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้  
             - บริเวณท่ีมีทะเลใกล้เคียง หรือบริเวณท่ีมีฝนตกชุก  
             - บ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณเชิงเขา  
             - ในพ้ืนที่ที่ปราศจากลมพัดผ่านสะดวก    
การบ ารุงรักษาประจ าวัน    
1. ใช้ผ้านุ่ม ๆ สะอาดเช็ดฝุ่นที่จับอยู่ตามผิวเปียโน  
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2. ใช้ผ้านุ่ม ๆ คลุมคีย์บอร์ดเพ่ือป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะ ในการท าความสะอาดตัวคีย์บอร์ดให้ใช้ ผ้านุ่ม ๆ ชุบน้ า ที่
ผสมสบู่บิดพอหมาด ๆ เช็ดที่ตัวคีย์บอร์ด ข้อควรระวัง อย่าใช้แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือน้ ายาเคมี เป็นอันขาด 
เพราะคีย์บอร์ดอาจเกิดความเสียหายได้      
3. การบ ารุงรักษาผิวที่ได้รับการขัดมัน การท าความสะอาดส่วนนี้สามารถท าได้ทุกเวลา แต่ควรใช้ขี้ผึ้งซิลิกอน หรือ 
ครมีส าหรับขัดเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น      
4. ควรหลีกเลียงการใช้เครื่องท าความสะอาดที่มีเคมีภัณฑ์อาจสร้างความเสียหายแก่ผิวของตัวเปียโนได้      
5. ควรตั้งเปียโนห่างจากบริเวณที่มีความชื้นสูง และความร้อนให้มากท่ีสุด (ความชื้น 50-70%) อุณหภูมิ 15-25 
องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่ดีท่ีสุดของเปียโน      
6. ไม่ควรให้ถูกละอองฝุ่น เพราะความชื้นไม่เพียงแต่จะมีผลต่อเสียงเท่านั้น ยังมีผลเสียต่อส่วนอื่น ๆ อีกด้วยหรือ
ถ้าได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงอาจท าให้ผิวภายนอกของตัวเปียโนมีสีซีดลงไม่เงางามบางครั้งอาจท าให้
ซาวด์บอร์ดแตกร้าวได้ 
7. อย่าวางสิ่งของต่าง ๆ บนเปียโน  
8. ระวังความเสียหายจากแมลงและหนูกัดไม้  
9. ไม่ควรเคลื่อนย้ายเปียโนบ่อย  
10. ควรล้างมือก่อนเล่นทุกครั้ง 
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คู่มือการดูแลรักษา กลองชุด 
ส่วนประกอบของกลองชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดูแลรักษากลองชุดอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอจะท าให้กลองแลดูใหม่ และใช้งานได้นานมีขั้นตอนการ

ดูแลรักษาดังนี้ 
1. ตัวกลองและอุปกรณ์ท่ีเป็นโครเมียมทุกชิ้นจะต้องหมั่นปัดฝุ่นเป็นประจ า โดยใช้แปรงปัดที่มีขนอ่อน 
2. หาน้ ามันหล่อลื่นแบบที่ใช้หยอดจักรเย็บผ้า ทาบางๆ ตามเกลียวของน๊อตยึดขอบกลอง เพื่อให้ขันได้

ง่ายเวลาปรับหน้ากลอง  
3. ไม่ควรจับฉาบในขณะที่มือมีเหงื่อ 
4. ไม่ควรขัดฉาบด้วยน้ ายาขัดทองเหลือง เพราะจะเป็นการท าลายร่องเสียงบนตัวฉาบ ท าให้เสียงของฉาบ

เปลี่ยนไป 
5. ท าความสะอาดส่วนที่เป็นโครเมียมด้วยน้ าสบู่อุ่นๆ แล้วเช็ดให้แห้ง 
6. ท าความสะอาดและหยอดน้ ามันหล่อลื่นตรงส่วนเคลื่อนที่ของกระเดื่อง และแป้นเหยียบ ไฮแฮท 
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วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (String Instruments) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. เครื่องสายประเภทสี ได้แก่ ไวโอลิน (Violin) วิโอลา (Viola) วิโอลอนเชลโล (Violoncello) และดับเบิลเบส 
(Double Bass) เป็นเครื่องสายที่มีวิธีการเกิดเสียงโดยใช้คันชักสีลงบนสายของเครื่องดนตรี ในขณะบรรเลงควรค านึงถึงการ
ใช้คันชักอยู่เสมอ เพราะวัสดุนี้ใช้สีกับสายเรียกว่า หางม้า ซึ่งมีความบอบบาง หากสีคันชักรุนแรงมากเกินไปอาจท าให้หาง
ม้าขาดได้ 

 2. ก่อนบรรเลงเครื่องดนตรีที่ใช้หางม้า ควรมีการถูยางสนก่อน เพ่ือเพ่ิมความยืดให้แก่สาย 
 3. การถือไม่ควรแกว่งไปมา เพราะอาจกระแทกกับสิ่งของท าให้เกิดความเสียหายได้ 
 4. ไม่ควรน าคันชักของเครื่องสีมาใช้ในลักษณะอ่ืนๆ เช่น แกว่งเล่นไปมา หรือน าไปเคาะ ตีที่พ้ืนหรือน าไปเล่น
หยอกล้อกัน เพราะอาจท าให้เกิดรอยร้าว หัก และความเสียหายได้ 
 5. เมื่อบรรเลงเสร็จ ควรน าผ้าที่มีความนุ่มเช็ดตัวเครื่อง เพ่ือท าความสะอาดคราบยางสนที่ติดอยู่บริเวณตัวเครื่อง
และคันชัก 
 6. การเก็บเครื่องดนตรีประเภทสีนั้น ควรมีกล่องใส่ที่พอเหมาะกับเครื่องดนตรีนั้นๆ และไม่ควรแยกเก็บระหว่าง
คันชักกับตัวเครื่องดนตรีเพราะอาจเกิดการสูญหายได้ 
 7. กีตาร์ (Guitar) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ที่มีลักษณะการดีดเพ่ือให้เกิดเสียง เมื่อบรรเลงเสร็จควรมี
การเช็ดสายด้วยผ้านุ่มทุกครั้ง เนื่องจากคราบเหงื่อจากนิ้วอาจสะสมและกัดสายกีตาร์ได้ 
 8. การวางกีตาร์ควรวางคว่ าด้านหน้าลงกับพ้ืน เพ่ือป้องกันลูกบิดที่ใช้ปรับสายกระทบกระเทือนกับพ้ืนท าให้สาย
คลายและเสียงเพ้ียนได้ 
 9. ควรเก็บกีตาร์ไว้ในกล่องที่มีความเหมาะสมกับเครื่องดนตรีเพื่อป้องกันกระทบกระเทือนจากสิ่งต่างๆ 
 10. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายส่วนใหญ่นิยมสร้างจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ ดังนั้น ผิวของเครื่องดนตรีมี
ความบอบบาง ในการวางเครื่องดนตรี ควรวางด้วยน้ าหนักมือที่เบา เพ่ือป้องกันการกระแทกและรอยขีดข่วน และไม่ควร
วางพิงฝาผนัง หรือในที่นี่อาจท าให้เครื่องดนตรีเกิดการช ารุดเสียหาย  
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วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ (Wood wind Instruments) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เครื่องลมไม้ที่มีลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ต (Clarinet) โอโบ (Oboe) และบาสซูน (Bassoon) เป็นเครื่องดนตรีสร้าง
จากไม้ในการเก็บรักษาควรไม่ให้เครื่องดนตรีถูกน้ า เพราะอาจท าให้เกิดความ   เสียหายของตัวเครื่องดนตรีและระบบเสียง 
 2. โอโบและบาสซูน เป็นเครื่องดนตรีที่มีลิ้น ซึ่งท าด้วยไม้เหลาที่มีความบางมาก เมื่อบรรเลงเสร็จ ควรมีการดูแล
รักษาส่วนนี้เป็นพิเศษ โดยการท าความสะอาดลิ้นด้วยน้ ายาล้างเฉพาะ จากนั้น   น าลิ้นเก็บใส่กล่องที่เฉพาะ หรือกล่องที่
มิดชิด 
 3. เครือ่งลมไม้ที่ไม่มีลิ้น ได้แก่ ฟลูท (Flute) และปคิโคโล (Piccolo) ในการดูแลรักษา ควรมีการดูแลเป็นพิเศษใน
การล้างตัวฟลูท คือ ใช้น้ ายาล้างเฉพาะเครื่อง และระมัดระวังในการล้างตัวเครื่อง อย่าให้น้ ายาโดนบริเวณนวมเพราะจะท า
ให้นวมเกิดการพองหรือบิดเบี้ยวได้ 
 4. ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดทุกครั้งหลังบรรเลงเสร็จ เนื่องจากเหงื่อที่มือจะท าให้เกิดความชื้นและอาจเกิดสนิมได้ 
 5. เมื่อบรรเลงเสร็จหรือวางเครื่องดนตรีระหว่างฟังการบรรเลงควรเก็บเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ในกล่อง
เฉพาะของเครื่องดนตรีนั้นๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน 
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วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เมื่อบรรเลงเครื่องลม 
ทองเหลือง ได้แก่ ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรอมโบน (Trombone) ทูบา (Tuba) และเฟรนช์ฮอร์น (French Horn) 

ควรมีการล้างโดยล้างด้วยน้ ายาเฉพาะเครื่องแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกครั้ง เพ่ือเป็นการซับน้ าลาย และท าความสะอาดไม่ให้
เกิดเชื้อโรค 
 2. การวางเครื่องดนตรีควรมีขาตั้งหรือที่วางโดยเฉพาะ เพ่ือป้องกันการกระทบกระเทือนของล าโพง และตัวเครื่อง
ดนตรี ยกเว้นทูบา (Tuba) เป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่ ควรใช้วิธีวางราบกับพ้ืน ไม่ควรพิงฝาผนัง เพราะอาจล้มจนเกิด
ความเสียหายต่อตัวเครื่องและท าให้เสียงของทูบาเพ้ียนได้ 
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วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด (Keyboard Instruments) 
 

1. ขณะบรรเลง เปียโน (Piano) หรืออิเล็กโทน (Electone) ซึ่งต้องใช้นิ้วในการกด ควรกดด้วยก าลังที่พอดีไม่
รุนแรงจนเกินไป เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อลิ้มนิ้ว 
 2. เมื่อบรรเลงเสร็จ ควรปิดฝาลิ่มนิ้ว หรือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันการกระทบ-กระเทือนจากสิ่งของ 
จนลิ่มนิ้วหรือตัวคีย์บอร์ดเสียหายได้ 
 3. ควรมีผ้าส าหรับเช็ดเครื่องดนตรีทุกครั้งหลังบรรเลงเสร็จ 
 4. ควรมีผ้าคลุมเครื่องเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง 
 5. ไม่ควรน าวัสดุหรือภาชนะท่ีมีน้ าบรรจุอยู่วางไว้บนตัวเครื่องดนตรีเพราะอาจเกิดการหกหรือคว่ า ท าให้เกิดความ
เสียหายให้แก่ตัวเครื่องได้ 
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วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี (Percussion Instruments) 

เครื่องตีที่มีระดับเสียง 
 1. เครื่องดนตรีประเภทตีที่มีระดับเสียง เช่น เบลล์ (Bell) ไซโลโฟน (Xylophone) เมื่อบรรเลง เสร็จทุกครั้ง ควร
ใช้ผ้าที่นุ่มเช็ดท าความสะอาด เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและคราบเหงื่อ จากรอยนิ้วมือ 
 2. เมื่อบรรเลงกลองทิมปานี (Timpani) เสร็จควรปรับระดับเสียงให้ลดลงเพราะการให้หน้ากลองตึงตลอดเวลา 
อาจท าให้หน้ากลองขาดความยืดหยุ่นและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น 
 3. ควรมีผ้านุ่มส าหรับเช็ดเครื่องดนตรีแต่ละชนิดทุกครั้งหลังบรรเลงเสร็จ 
 4. ควรมีถุงใส่เฉพาะหรือผ้าส าหรับคลุมเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง  
 5. ไม่ควรน าสิ่งของวางบนเครื่องดนตรี เพราะอาจท าให้เกิดความช ารุด เสียหายของเครื่องดนตรีได้ 
 เครื่องตีที่ไม่มีระดับเสียง 
 1. กลองใหญ่ (Bass drum) และกลองสแนร์ (Snare drum) เป็นเครื่องดนตรีที่ขึง หน้ากลองด้วยพลาสติกพิเศษ 
ขณะบรรเลงควรตีด้วยความระมัดระวัง และใช้ไม้ตีเฉพาะของแต่ละเครื่องเท่านั้น  เพ่ือป้องกันหน้ากลองแตกหรือเสียหาย
จากการตี 

2. แทมบูรีน (Tambourine) เป็นเครื่องดนตรีที่ขึงหน้ากลองด้วยหนังสัตว์ การดูแลรักษาควรระมัดระวังอย่าให้
หน้ากลองโดนน้ าเพราะจะท าให้หน้ากลองหย่อนหรือชื้นและข้ึนราได้ 
 3. ฉาบ (Cymbals) เมื่อบรรเลงเสร็จควรเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยเพราะเป็นเครื่องดนตรี   มีความบางและคม อาจท า
ให้เกิดอันตรายแก่ผู้บรรเลงได้ 
 4. ไทรแองเกิล (triangle) และคาบาซา (Cabasa) หลังจากบรรเลงเสร็จควรใช้ผ้านุ่มเช็ดท าความสะอาด 
 5. ควรมีผ้าคุลมกล่องหรือถุงใส่เครื่องดนตรีแต่ละอย่างโดยเฉพาะเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง 
 6. การวางเครื่องตี ไม่ควรน ามาวางซ้อนกัน เพราะน้ าหนักของสิ่งของที่วางทับหน้ากลองหย่อน หรือเกิดความ
เสียหายได้ 
 7. ควรมีถุงหรือกล่องส าหรับใส่ไม้ตีของแต่ละเครื่องดนตรี 


